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)5 Основные показатели системы пожаротушения

Основные показатели автоматической  системы газового пожаротушения приведены в таблице 2.                                                                                                             Таблица 2
	Наименование защищаемых помещений
	Используемые модули   газового пожаротушения
	Применяемое оборудование

	 Помещение серверной и диспетчеров, 

	тип
	кол-во, шт
	тип
	кол-во, шт

	
	
Модуль пожаротушения        МПГ 60-60-24-Л

Модуль пожаротушения        МПГ 60-60-24-Л (запас на складе)


	2






2



	Прибор управления   Роса-2SL    (4 шлейфа пожарной сигнализации, 1 направление пуска)
	1

	
	
	
	Пульт дистанционного пуска (ПДП)
	1

	
	
	
	Оповещатель светозвуковой ОСЗ («Газ!Уходи!»)
	2

	
	
	
	Оповещатель световой ОС     («Автоматика отключена»)
	1

	
	
	
	Оповещатель световой ОС    («Газ! Не входи!»)
	1

	
	
	
	Сигнализатор давления газовый СДГ
	1

	
	
	
	Дымовой извещатель пожарный ДИП 212-45
	15

	
	
	
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 
	1



Основные технические показатели системы пожаротушения  приведены ниже:
Хладон 227 еа (торговое название - HFC-227ea) 
Химическая формула:CF3CFHCF3
Физико-химические свойства хладона 227 еа:
- молярная масса 170.03 g/mol;
- плотность  при -16 °C  1.46 g/cm³;  
- температура плавления 131 C°;  

- температура кипения 16.4 C°;
 - критическая температура 103,5 С°;
 - критическое давление  2,95 МПа;
 - критическая плотность 3 584 кг/м;
 - озоноразрушающий потенциал ODP   0. 
Прибор приемно – контрольный охранно-пожарный пусковой  Роса-2SL (ППКОПП-4П-1)
Прибор "Роса-2SL" предназначен для построения систем автоматического газового (аэрозольного, порошкового) пожаротушения. Внешний вид прибора
Роса-2SL представлен на рисунке 3.
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)Прибор является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового  действия,  обслуживаемым, многофункциональным.                    
Основные технические характеристики прибора:
1) Мощность, потребляемая ППКОПП от сети: 
 - в дежурном режиме не более 1,5 Вт; 
 - в режиме ПОЖАР не более 15 Вт.
2) ППКОПП осуществляет автоматический контроль и подзарядку встроенного аккумулятора.
3) Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.
4) Габаритные размеры: 270х250х90 мм.
5) Масса ППКОПП не более 6 кг.
6) Электропитание ППКОПП  осуществляется от сети переменного тока 220В, частотой 50 Гц, а так же от встроенного аккумулятора.
При пропадании сетевого питания ППКОПП автоматически переходит на работу от встроенного аккумулятора, обеспечивающего нормальную работу
 в течении 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме Пожар. Ток потребления ППКОПП от встроенного аккумулятора в дежурном режиме не более 100 мА.
[image: фото роса прибор]
Рисунок 3
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)
Пульт сигнализации Роса-2SL  (сущ-й)
Прибор предназначен для контроля состояния двух направлений с запуском систем пожаротушения и дымоудаления по каждому направлению при 
получении сигналов ПОЖАР не менее чем от двух пожарных извещателей в одном шлейфе одновременно. Прибор управляет внешними звуковыми и световыми оповещателями. Примерный внешний вид пульта сигнализации  представлен на рисунке 4.
Основные технические характеристики:
- максимальный коммутируемый ток - 1А, напряжение 30В;
- пульт сигнализации может работать с ПЭВМ, поддерживаются интерфейсы RS485 и RS232;
- электропитание ППКОПП  осуществляется от сети переменного тока 220В, частотой 50 Гц;
- мощность, потребляемая от сети: в дежурном режиме  не более 3 Вт, в режиме ПОЖАР не более 10Вт;
- пульт сигнализации имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу в течение 24 часов;
- пульт сигнализации выполняет автоматический контроль и подзарядку встроенного аккумулятора, Ток потребляемый ПС от аккумулятора, не более 60А;
- габаритные размеры: ПС2 – 260х225х65 мм.
[image: роса -2сл пс -4]
Рисунок 4

Пульт дистанционного пуска Роса-2SL ПДП
Пульт дистанционного пуска (ПДП) устанавливается рядом с охраняемым помещением и предназначен для контроля входной двери, дистанционного за (
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)пуска пожаротушения, отображения и управления режимом работы ППКОПП. Внешний вид ПДП представлен на рисунке 5.
Основные технические характеристики  ПДП:
1) ППКОПП допускает подключение до четырёх ПДП на каждое направление по общей четырех проводной магистрали. Адреса ПДП программируются на предприятие изготовителя. 
2) ПДП осуществляет непрерывный контроль входной двери по сопротивлению шлейфа: менее 750 Ом – короткое замыкание шлейфа; от 1 до 1,8 кОм – дверь закрыта; более 2,4 кОм – дверь открыта.
3) ПДП поддерживает до 4-х электронных ключей «Touch Memory», с помощью которых происходит постановка ППКОПП в режим автоматического  пуска и контроль внешних оповещателей.
4) Максимальное сопротивление соединительных проводов не более 470 Ом.
5) Габаритные размеры ПДП – 130х80х42 мм.

                                        [image: роса 2 сл пдп]
Рисунок 5


Модуль газового пожаротушения МПГ 60-60-24-Л
Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут применяться все разрешенные ГОС. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Модули применяются для построения установок модульного и цен-трализованного типов. Модуль состоит из баллона и запорно-пускового устройства (ЗПУ). Модуль МПГ с разрывным затвором при индивидуальном применении можно соединять с устройством выпускным (УВ) или подключать к распре-
дели (
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)тельному трубопроводу. Внешний вид модуля представлен на рисунке 6.
Для хранения хладонов 125, 227еа, 318Ц и др. используют модули на давление 60 бар. Хранение хладонов в модулях на высокое рабочее давление может быть обосновано: 
- повышенной температурой эксплуатации модулей без снижения коэффициента заправки модулей; 
- обеспечением нормативного времени подачи ГОС по длинным трубопроводам.
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Рисунок 6
На модулях устанавливаются ЗПУ:
- с разрывным затвором (с пуском от пиротехнического пускового устройства ПУО-2);
- с клапанным затвором  и пусковой мембраной (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском);
- с клапанным затвором и сервоклапаном (с пуском от электромагнита, пиро

толкателя ПТ-12 и пневмопуском).
Самым надежным является ЗПУ с разрывным затвором. В конструкции ЗПУ с разрывным затвором (мембрана) отсутствуют механизмы привода. При срабатывании пиротехнического пускового устройства ПУО-2, представляющего собой миниатюрный газогенератор, разрывная мембрана под действием высокого давления образующихся газов разрушается по конструктивно рассчитанному се (
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)чению, открывая проход  ГОС в трубопровод системы  АУГП. К преимущест-                                                                                         вам модулей с такой конструкцией ЗПУ прежде всего следует отнести следующие:
- высокая надежность срабатывания за счет отсутствия приводных механизмов и применения высоконадежного пиротехнического пускателя (Р(t)=0,999 
за 17 лет);
- высокая герметичность (отсутствует разъемное соединение клапан-седло);
- высокая стойкость к механическим воздействиям (сейсмический удар, виброударопрочность, сейсмостойкость);
- конструкция ЗПУ после срабатывания обеспечивает функцию обратных клапанов при неодновременном срабатывании модулей, выведенных на общий коллектор;
- модуль не требует регулярного обслуживания и тренировки пусковых механизмов, в связи с их отсутствием;
- каждый модуль включается индивидуальной электрической пусковой цепью, постоянно контролируемой прибором.
Пусковое устройство ПУО-2
Пусковое устройство ПУО-2 предназначено для включения модулей МПГ с разрывным затвором и распределительных устройств РУ.
Пусковое устройство ПУО-2 представляет собой миниатюрный газогенератор, который при срабатывании, высоким давлением образующихся газов воздействует на разрывной затвор запорно-пускового устройства модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
ПУО-2 имеет очень высокую надежность срабатывания, равную 0,999 за 17 лет службы. ПУО-2 имеет две независимые пусковые нити накаливания, изолированные от корпуса. Внешний вид пускового устройства представлен на рисунке 7. Включение пускового устройства ПУО-2 осуществляется с помощью электрического импульса от прибора приемно-контрольного и управления ППКУОП  (
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)«Гамма-01» и других приборов и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные параметры.
Основные электрические характеристики пусковых устройств ПУО-2:
• сопротивление каждого (из 2-х) мостика от 5 до 7 Ом;
• сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не
менее 2 МОм;
• электрическая прочность изоляции не менее (500±25) В в течение 1 минуты;
• безотказный ток срабатывания (0,7-2,5) А на каждый мостик или (1,4-5,0)А на оба мостика, соединенных параллельно, при длительности прямоугольного импульса не менее 0,01 секунды в интервале температур ±60 0С;
• устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику
тока не более 0,1 А в течение 5 минут;
• при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого мостика не должен превышать 0,003 А.
[image: вид ПУО-2]
Рисунок 7

Сигнализатор давления газовый СДГ
Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
Для монтажа СДГ, СДУ-М на трубопроводе изготавливается приварной ниппель в комплекте с прокладкой. 
На модулях МПГ, коллекторах КГО (КГ), имеется посадочное место для установки сигнализатора давления. Распределительные устройства РУ постав-
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)ляются в комплекте с СДГ или СДУ-М. Общий вид сигнализатора СДГ представлен на рисунке 8.
[image: вид СДГ]
Рисунок 8

Сигнализатор давления газовый СДГ взаимозаменяем с сигнализатором давления универсальным СДУ-М. 
Насадок газовый
Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола. Внешний вид насадок представлен на рисунке 9.
Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление от 1 до 19,6 МПа. 
Насадки, в зависимости от применения, выпускают двух типов:
- потолочные (радиальные) - с распылением ГОТВ на 360 градусов;
- стеновые (угловые) - с распылением на 180 градусов.
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Рисунок 9

Насадок изготавливается из латуни ЛС-59, стали (Ст 20 и 14Х18Н9Т) . Насадок устанавливается на приварную втулку. Для испытаний трубопроводов вместо насадка устанавливается заглушка. 

Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 
Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20  предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора сигнала  «Тревога» путем размыкания или замыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических  выключателей. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 10.
[image: Вид смк-20]
Рисунок 10

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (геркон, помещенный в пластмассовый или металлический корпус) и задающего элемента (магнит установленный в пластмассовый или металлический корпус).
Дымовой извещатель пожарный  ДИП 212-45
Извещатель пожарный ДИП 212-45 представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. При этом уменьшается внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится постоянным. Питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.
Извещатель  ДИП 212-45 состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная
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)система и плата с радиоэлементами. Разъемное соединение датчика с розеткой обеспечивает удобство монтажа и простоту обслуживания извещателя. Съемная дымовая камера позволяет экономить время и обеспечивает удобство обслуживания извещателя. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 11.
      Контактная база извещателя разработана на основе без винтовых контактов, что экономит время монтажа и обеспечивает надежность электрического контакта. Короткозамкнутые контакты 3 и 4 извещателя обеспечивают возможность формирования в ШС приемно-контрольного прибора режима "Неисправность" при изъятии датчика из розетки. 
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[image: вид 212-45]
Рисунок 11

Оповещатель  световой и светозвуковой   ( «Газ!Уходи», «Газ!Не входи»)12В
Оповещатели светозвуковые ОСЗ предназначены для использования в системах охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. Оповещатели обеспечивают предупредительную световую и звуковую сигнализацию о пожаре и необходимости эвакуации из защищаемого помещения при подаче огнетушащего состава. Внешний вид  оповещателей представлен на рисунке 12.
[image: фото табло газ не входи]
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Рисунок 12
Оповещатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:
а) по степени защиты:
  1) обычное исполнение ОСЗ;
  2) взрывозащищенное исполнение ОСЗ-И;
б) по напряжению питания:
  1) 24 В;
  2) 12 В.
Варианты надписей:  «Автоматика отключена», «Пожар», «Тревога», «Газ! Уходи!», «Порошок! Уходи!», «Аэрозоль! Уходи!» и др. 
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)Рукав высокого давления (РВД)
Рукав высокого давления РВД применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства модуля МПГ с коллектором КГ (КГО) установки газового пожаротушения. Имеется два типоразмера рукавов РВД с номинальными диаметрами 25 и 50 мм, соответствующими диаметрам ЗПУ на модуле МПГ (24 и 40 мм). Общий вид рукава РВД  представлен на рисунке 13. При использовании модуля МПГ с разрывным затвором рукав РВД соединяется непосредственно с выпускным штуцером ЗПУ модуля. 
[image: ]
Рисунок 13

Для подключения к трубопроводу одного модуля (одного рукава РВД) следует использовать торцевой приварной переходник «Втулка РВД24(40)-труба Дн».
Герметичность резьбовых соединений РВД обеспечивается резиновыми кольцами, которые входят в комплект поставки модуля, переходников РВД и коллекторов. Минимально допустимый радиус изгиба РВД при монтаже на из-
делии и при эксплуатации составляет 500 мм.
Экран декоративный (ЭД)
Экран декоративный ЭД предназначен для укрытия модулей МПГ. Экран декоративный может быть одноместным – для одного модуля МПГ или многоместным — для группы до 6 модулей МПГ. Цвет экрана — белый. Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить осмотр состояния модуля при эксплуатации. Примерный внешний вид экрана представлен на рисунке 14.
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Рисунок 14

Модули МПГ, устанавливаемые за экраном, должны быть закреплены хомутами к стене и/или к полу специальными креплениями. 
Детальное  описание и подробные характеристики модулей пожаротушения  (http://www.npo-pas.com/index.php/production/mpg), а также различного технологического оборудования  систем газового пожаротушения
(http://www.npo-pas.com/index.php/production/tekhnologicheskoe-oborudovanie)
можно посмотреть на нашем сайте. Также на сайте ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» можно скачать паспорта, инструкции, а также сертификаты по производимому оборудованию. (
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