 


	Объект: _________________
	

	

	

	

	

	Гидравлический расчет

	автоматической установки газового пожаротушения

	модульного типа

	Объект: Подвал, Архив №10

	

	Гидравлический расчет выполнен на основании методики и на программном обеспечении "Гамма-Поток", разработанным 
НПО "Пожарная автоматика сервис"

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Гидравлический расчет: Подвал, Архив №10

	

	
	Исходные данные
	

	

	
	Тип установки
	
	Модульная


	

	

	
	Тип модуля
	
	МПГ 60-100-40


	

	
	Количество модулей
	шт


	1


	

	
	Эквивалентная длина модуля
	м


	15,5


	

	
	Тип ГОТВ
	
	Хладон 227еа


	

	
	Давление в модуле при температуре 20°C


	бар


	42


	

	
	Коэффициент наполнения модуля пожаротушения Кнап


	кг/л


	1,05


	

	
	Минимальная масса ГОТВ для создания огнетушашей концентрации в защищаемом помещении (Мр)


	кг


	99,1


	

	

	
	Общее количество ГОТВ, загружаемое в модули


	кг


	105


	

	

	
	Нормативное время подачи ГОТВ
	сек


	10


	

	
	Минимальное давление перед насадком
	бар


	10,81


	

	

	
	Данные по участкам трубопровода
	

	
	
	


	
	Участок
	Длина, м
	Внутренний диаметр, мм
	Подъем, м
	Элемент на конце участка
	Насадок на участке
	Название участка
	

	
	№
	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	0,32
	40
	0,32
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	2
	2
	3
	0,5
	40
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	3
	3
	4
	4,3
	40
	0
	Тройник
	
	Магистраль
	

	
	4
	4
	5
	1,5
	40
	0
	Тройник
	
	
	

	
	5
	5
	6
	0,75
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	6
	6
	7
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	7
	7
	8
	1,5
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	
	8
	8
	9
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	
	9
	9
	10
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-01
	
	

	10
	7
	11
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	11
	11
	12
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-02
	

	12
	6
	13
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	13
	13
	14
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-03
	

	14
	5
	15
	0,75
	25
	0
	Тройник
	
	

	15
	15
	16
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	

	16
	16
	17
	1,5
	25
	0
	Отвод
	
	

	17
	17
	18
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	18
	18
	19
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-04
	

	19
	16
	20
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	20
	20
	21
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-05
	

	21
	15
	22
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	22
	22
	23
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-06
	

	23
	4
	24
	0,75
	40
	0
	Тройник
	
	

	24
	24
	25
	0,75
	25
	0
	Тройник
	
	

	25
	25
	26
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	

	26
	26
	27
	1,5
	25
	0
	Отвод
	
	

	27
	27
	28
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	28
	28
	29
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-07
	

	29
	26
	30
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	30
	30
	31
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-08
	

	31
	25
	32
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	32
	32
	33
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-09
	

	33
	24
	34
	0,75
	25
	0
	Тройник
	
	

	34
	34
	35
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	

	35
	35
	36
	1,5
	25
	0
	Отвод
	
	

	36
	36
	37
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	37
	37
	38
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-10
	

	38
	35
	39
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	39
	39
	40
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-11
	

	40
	34
	41
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	41
	41
	42
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-12
	


	Результаты расчета

	

	Расчетное время подачи ГОТВ
	сек


	8,13



	

	Суммарный объем трубопровода
	м3


	0,0178



	Отношение внутреннего объема трубопровода к объему жидкой фазы ГОТВ
	%


	23,28


	

	Остаток ГОТВ в трубопроводе


	кг


	0,1296
	

	Остатком в трубе пренебречь ввиду его малости(если ≤ 1% от Мр)
	

	
	Защищаемое помещение
	

	
	
	


	
	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип


	

	
	Основной объем
	99,10
	99,02
	T1-**
	НГПд 3.1-4
	

	
	Всего
	99,10
	99,02
	
	
	

	
	Данные по насадкам
	


	
	Насадок
	Приведенный диаметр насадка, мм


	Кол-во отверстий, шт


	Диаметр отверстия, мм


	Давление перед насадком, бар
	Расход через насадок, кг/сек
	Время подачи ГОТВ, сек


	Разность расхода между насадками, %


	

	
	T1-01
	8
	4
	4,0
	19,11
	1,01
	8,13
	1,96
	

	
	T1-02
	8
	4
	4,0
	19,17
	1,01
	
	
	

	
	T1-03
	8
	4
	4,0
	19,4
	1,02
	
	
	

	
	T1-04
	8
	4
	4,0
	19,11
	1,01
	
	
	

	
	T1-05
	8
	4
	4,0
	19,17
	1,01
	
	
	

	
	T1-06
	8
	4
	4,0
	19,4
	1,02
	
	
	

	
	T1-07
	8
	4
	4,0
	19,18
	1,01
	
	
	

	
	T1-08
	8
	4
	4,0
	19,23
	1,01
	
	
	

	
	T1-09
	8
	4
	4,0
	19,46
	1,03
	
	
	

	
	T1-10
	8
	4
	4,0
	19,18
	1,01
	
	
	

	
	T1-11
	8
	4
	4,0
	19,23
	1,01
	
	
	

	
	T1-12
	8
	4
	4,0
	19,46
	1,03
	
	
	


	
	Данные по трубам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Длина по расчету, м


	Рекомендуемый тип трубы
	

	
	25
	17,40
	32x3.5
	

	
	40
	7,37
	48x4
	

	
	
	

	
	Данные по отводам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр отвода, мм
	Количество отводов


	Рекомендуемый тип отвода
	

	
	25
	16
	90--32x3.5
	

	
	40
	2
	90--48x4
	

	
	
	

	
	Данные по тройникам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр тройника, мм
	Количество тройников


	Рекомендуемый тип
	

	
	25
	8
	-32x3.5
	

	
	40
	3
	2-45x2.5
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	Объект: ______________
	

	

	

	

	

	Гидравлический расчет

	автоматической установки газового пожаротушения

	модульного типа

	Объект: Подвал, Архив №13

	

	Гидравлический расчет выполнен на основании методики и на программном обеспечении "Гамма-Поток", разработанным НПО "Пожарная автоматика сервис"

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Гидравлический расчет: Подвал, Архив №13

	

	
	Исходные данные
	

	

	
	Тип установки
	
	Модульная


	

	

	
	Тип модуля
	
	МПГ 60-100-40


	

	
	Количество модулей
	шт


	1


	

	
	Эквивалентная длина модуля
	м


	15,5


	

	
	Тип ГОТВ
	
	Хладон 227еа


	

	
	Давление в модуле при температуре 20°C


	бар


	42


	

	
	Коэффициент наполнения модуля пожаротушения Кнап


	кг/л


	0,98


	

	
	Минимальная масса ГОТВ для создания огнетушашей концентрации в защищаемом помещении (Мр)


	кг


	92,77


	

	

	
	Общее количество ГОТВ, загружаемое в модули


	кг


	98


	

	

	
	Нормативное время подачи ГОТВ
	сек


	10


	

	
	Минимальное давление перед насадком
	бар


	10,81


	

	

	
	Данные по участкам трубопровода
	

	
	
	


	
	Участок
	Длина, м
	Внутренний диаметр, мм
	Подъем, м
	Элемент на конце участка
	Насадок на участке
	Название участка
	

	
	№
	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	0,32
	40
	0,32
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	2
	2
	3
	0,5
	40
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	3
	3
	4
	4
	40
	0
	Тройник
	
	Магистраль
	

	
	4
	4
	5
	1,5
	40
	0
	Тройник
	
	
	

	
	5
	5
	6
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	6
	6
	7
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	7
	7
	8
	1,4
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	
	8
	8
	9
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	
	9
	9
	10
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-01
	
	

	10
	7
	11
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	11
	11
	12
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-02
	

	12
	6
	13
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	13
	13
	14
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-03
	

	14
	5
	15
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	15
	15
	16
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	16
	16
	17
	1,4
	25
	0
	Отвод
	
	

	17
	17
	18
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	18
	18
	19
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-04
	

	19
	16
	20
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	20
	20
	21
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-05
	

	21
	15
	22
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	22
	22
	23
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-06
	

	23
	4
	24
	0,75
	40
	0
	Тройник
	
	

	24
	24
	25
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	25
	25
	26
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	26
	26
	27
	1,4
	25
	0
	Отвод
	
	

	27
	27
	28
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	28
	28
	29
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-07
	

	29
	26
	30
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	30
	30
	31
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-08
	

	31
	25
	32
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	32
	32
	33
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-09
	

	33
	24
	34
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	34
	34
	35
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	35
	35
	36
	1,4
	25
	0
	Отвод
	
	

	36
	36
	37
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	37
	37
	38
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-10
	

	38
	35
	39
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	39
	39
	40
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-11
	

	40
	34
	41
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	41
	41
	42
	0,1
	25
	-0,1
	Насадок
	T1-12
	


	Результаты расчета

	

	Расчетное время подачи ГОТВ
	сек


	7,55



	

	Суммарный объем трубопровода
	м3


	0,0169



	Отношение внутреннего объема трубопровода к объему жидкой фазы ГОТВ
	%


	23,7


	

	Остаток ГОТВ в трубопроводе


	кг


	0,1233
	

	Остатком в трубе пренебречь ввиду его малости(если ≤ 1% от Мр)
	


	
	Защищаемое помещение
	

	
	
	


	
	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип


	

	
	Основной объем
	92,77
	92,71
	T1-**
	НГПд 3.1-4
	

	
	Всего
	92,77
	92,71
	
	
	


	
	Данные по насадкам
	


	
	Насадок
	Приведенный диаметр насадка, мм


	Кол-во отверстий, шт


	Диаметр отверстия, мм


	Давление перед насадком, бар
	Расход через насадок, кг/сек
	Время подачи ГОТВ, сек


	Разность расхода между насадками, %


	

	
	T1-01
	8
	4
	4,0
	19,73
	1,02
	7,55
	0,98
	

	
	T1-02
	8
	4
	4,0
	19,78
	1,02
	
	
	

	
	T1-03
	8
	4
	4,0
	20
	1,03
	
	
	

	
	T1-04
	8
	4
	4,0
	19,73
	1,02
	
	
	

	
	T1-05
	8
	4
	4,0
	19,78
	1,02
	
	
	

	
	T1-06
	8
	4
	4,0
	20
	1,03
	
	
	

	
	T1-07
	8
	4
	4,0
	19,79
	1,02
	
	
	

	
	T1-08
	8
	4
	4,0
	19,84
	1,02
	
	
	

	
	T1-09
	8
	4
	4,0
	20,07
	1,03
	
	
	

	
	T1-10
	8
	4
	4,0
	19,79
	1,02
	
	
	

	
	T1-11
	8
	4
	4,0
	19,84
	1,02
	
	
	

	
	T1-12
	8
	4
	4,0
	20,07
	1,03
	
	
	


	
	Данные по трубам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Длина по расчету, м


	Рекомендуемый тип трубы
	

	
	25
	16,4
	32x3.5
	

	
	40
	7,07
	48x4
	

	
	
	

	
	Данные по отводам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр отвода, мм
	Количество отводов


	Рекомендуемый тип отвода
	

	
	25
	16
	90--32x3.5
	

	
	40
	2
	90--48x4
	

	
	
	

	
	Данные по тройникам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр тройника, мм
	Количество тройников


	Рекомендуемый тип
	

	
	25
	8
	-32x3.5
	

	
	40
	3
	2-45x2.5
	


Схема аксонометрическая трубной разводки
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	Объект: _______________________________
	

	

	

	

	

	Гидравлический расчет

	автоматической установки газового пожаротушения

	модульного типа

	Объект: 1 этаж, Архив №21

	

	Гидравлический расчет выполнен на основании методики и на программном обеспечении "Гамма-Поток", разработанным НПО "Пожарная автоматика сервис"

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Гидравлический расчет: 1 этаж, Архив №21

	

	
	Исходные данные
	

	

	
	Тип установки
	
	Модульная


	

	

	
	Тип модуля
	
	МПГ 60-100-40


	

	
	Количество модулей
	шт


	1


	

	
	Эквивалентная длина модуля
	м


	15,5


	

	
	Тип ГОТВ
	
	Хладон 227еа


	

	
	Давление в модуле при температуре 20°C


	бар


	42


	

	
	Коэффициент наполнения модуля пожаротушения Кнап


	кг/л


	0,86


	

	
	Минимальная масса ГОТВ для создания огнетушашей концентрации в защищаемом помещении (Мр)


	кг


	80,74


	

	

	
	Общее количество ГОТВ, загружаемое в модули


	кг


	86


	

	

	
	Нормативное время подачи ГОТВ
	сек


	10


	

	
	Минимальное давление перед насадком
	бар


	10,81


	

	

	
	Данные по участкам трубопровода
	

	
	
	


	
	Участок
	Длина, м
	Внутренний диаметр, мм
	Подъем, м
	Элемент на конце участка
	Насадок на участке
	Название участка
	

	
	№
	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	0,8
	40
	0,8
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	2
	2
	3
	1,2
	40
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	3
	3
	4
	2,5
	40
	0
	Тройник
	
	Магистраль
	

	
	4
	4
	5
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	5
	5
	6
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	6
	6
	7
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	
	

	
	7
	7
	8
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-01
	
	

	
	8
	6
	9
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	
	9
	9
	10
	0,25
	25
	-0,25
	Насадок
	T1-01
	
	

	10
	5
	11
	0,103
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	11
	11
	12
	0,25
	25
	-0,25
	Насадок
	T1-02
	
	

	12
	4
	13
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	13
	13
	14
	1,5
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	14
	14
	15
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	15
	15
	16
	0,25
	25
	-0,25
	Насадок
	T1-03
	
	

	16
	14
	17
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	
	

	17
	17
	18
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-02
	
	

	18
	13
	19
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	
	

	19
	19
	20
	0,25
	25
	-0,25
	Насадок
	T1-04
	
	


	Результаты расчета
	

	
	Расчетное время подачи ГОТВ
	сек


	9,9


	

	

	
	Суммарный объем трубопровода
	м3


	0,0086


	

	
	Отношение внутреннего объема трубопровода к объему жидкой фазы ГОТВ
	%


	13,63


	

	
	Остаток ГОТВ в трубопроводе


	кг


	0,0623
	

	
	Остатком в трубе пренебречь ввиду его малости(если ≤ 1% от Мр)
	


	
	Защищаемое помещение
	

	
	
	


	
	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип


	

	
	Основной объем
	73,95
	74,25
	T1-**
	НГПд 3.1-5
	

	
	Фальшпотолок
	6,79
	6,73
	T2-**
	НГПд 1.3-3
	

	
	Всего
	80,74
	80,98
	
	
	


	
	Данные по насадкам
	

	
	
	


	
	Насадок
	Приведенный диаметр насадка, мм


	Кол-во отверстий, шт


	Диаметр отверстия, мм


	Давление перед насадком, бар
	Расход через насадок, кг/сек
	Время подачи ГОТВ, сек


	Разность расхода между насадками, %


	

	
	T1-01
	10
	4
	5,0
	25,54
	1,87
	9,9
	0,53
	

	
	T1-02
	10
	4
	5,0
	25,77
	1,88
	
	
	

	
	T1-03
	10
	4
	5,0
	25,54
	1,87
	
	
	

	
	T1-04
	10
	4
	5,0
	25,77
	1,88
	
	
	

	
	T2-01
	4,2
	2
	3,0
	25,67
	0,34
	
	0
	


	
	Данные по трубам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Длина по расчету, м


	Рекомендуемый тип трубы
	

	
	16
	0,30
	24x4
	

	
	25
	5,803
	32x3.5
	

	
	40
	4,5
	48x4
	

	
	
	

	
	Данные по отводам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр отвода, мм
	Количество отводов


	Рекомендуемый тип отвода
	

	
	16
	2
	90--24x4
	

	
	25
	4
	90--32x3.5
	

	
	40
	2
	90--48x4
	

	
	
	

	
	Данные по тройникам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр тройника, мм
	Количество тройников


	Рекомендуемый тип
	

	
	25
	4
	-32x3.5
	

	
	40
	1
	2-45x2.5
	


Схема аксонометрическая трубной разводки
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	Объект: ____________________
	

	

	

	

	

	Гидравлический расчет

	автоматической установки газового пожаротушения

	модульного типа

	Объект: 2 этаж, Архив №6

	

	Гидравлический расчет выполнен на основании методики и на программном обеспечении "Гамма-Поток", разработанным НПО "Пожарная автоматика сервис"

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Гидравлический расчет: 2 этаж, Архив №6

	

	
	Исходные данные
	

	

	
	Тип установки
	
	Модульная


	

	

	
	Тип модуля
	
	МПГ 60-100-40


	

	
	Количество модулей
	шт


	1


	

	
	Эквивалентная длина модуля
	м


	15,5


	

	
	Тип ГОТВ
	
	Хладон 227еа


	

	
	Давление в модуле при температуре 20°C


	бар


	42


	

	
	Коэффициент наполнения модуля пожаротушения Кнап


	кг/л


	1,13


	

	
	Минимальная масса ГОТВ для создания огнетушашей концентрации в защищаемом помещении (Мр)


	кг


	106,87


	

	

	
	Общее количество ГОТВ, загружаемое в модули


	кг


	113


	

	

	
	Нормативное время подачи ГОТВ
	сек


	10


	

	
	Минимальное давление перед насадком
	бар


	10,81


	

	

	
	Данные по участкам трубопровода
	

	
	
	


	
	Участок
	Длина, м
	Внутренний диаметр, мм
	Подъем, м
	Элемент на конце участка
	Насадок на участке
	Название участка
	

	
	№
	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	0,75
	40
	0,75
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	2
	2
	3
	0,5
	40
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	3
	3
	4
	1,55
	40
	0
	Отвод
	
	Магистраль
	

	
	4
	4
	5
	4
	40
	0
	Тройник
	
	Магистраль
	

	
	5
	5
	6
	1,1
	40
	0
	Тройник
	
	
	

	
	6
	6
	7
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	7
	7
	8
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	8
	8
	9
	1,3
	25
	0
	Тройник
	
	
	

	
	9
	9
	10
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	
	

	10
	10
	11
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-01
	

	11
	9
	12
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	12
	12
	13
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-01
	

	13
	8
	14
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	14
	14
	15
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-02
	

	15
	7
	16
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	16
	16
	17
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-03
	

	17
	6
	18
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	18
	18
	19
	1,3
	25
	0
	Тройник
	
	

	19
	19
	20
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	20
	20
	21
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	

	21
	21
	22
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-02
	

	22
	20
	23
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	23
	23
	24
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-04
	

	24
	19
	25
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	25
	25
	26
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-05
	

	26
	18
	27
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	27
	27
	28
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-06
	

	28
	5
	29
	1,1
	40
	0
	Тройник
	
	

	29
	29
	30
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	30
	30
	31
	1,3
	25
	0
	Тройник
	
	

	31
	31
	32
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	32
	32
	33
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	

	33
	33
	34
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-03
	

	34
	32
	35
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	35
	35
	36
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-07
	

	36
	31
	37
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	37
	37
	38
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-08
	

	38
	30
	39
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	39
	39
	40
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-09
	

	40
	29
	41
	0,7
	25
	0
	Тройник
	
	

	41
	41
	42
	1,4
	25
	0
	Тройник
	
	

	42
	42
	43
	1,3
	25
	0
	Тройник
	
	

	43
	43
	44
	0,1
	16
	0
	Отвод
	
	

	44
	44
	45
	0,05
	16
	-0,05
	Насадок
	T2-04
	

	45
	43
	46
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	46
	46
	47
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-10
	

	47
	42
	48
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	48
	48
	49
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-11
	

	49
	41
	50
	0,1
	25
	0
	Отвод
	
	

	50
	50
	51
	0,2
	25
	-0,2
	Насадок
	T1-12
	


	Результаты расчета
	

	

	
	Расчетное время подачи ГОТВ
	сек


	7,86


	

	

	
	Суммарный объем трубопровода
	м3


	0,0199


	

	
	Отношение внутреннего объема трубопровода к объему жидкой фазы ГОТВ
	%


	24,19


	

	
	Остаток ГОТВ в трубопроводе


	кг


	0,1447
	

	
	Остатком в трубе пренебречь ввиду его малости(если ≤ 1% от Мр)
	


	
	Защищаемое помещение
	


	
	Наименование защищаемой зоны
	Мр, кг


	Насадок


	

	
	
	Необходимо


	Подано


	Обозначение в расчете


	Тип


	

	
	Основной объем
	98,42
	98,41
	T1-**
	НГПд 3.1-5,5
	

	
	Фальшпотолок
	8,46
	8,49
	T2-**
	НГПд 1.2-3,3
	

	
	Всего
	106,88
	106,90
	
	
	


	
	Данные по насадкам
	

	
	
	


	
	Насадок
	Приведенный диаметр насадка, мм


	Кол-во отверстий, шт


	Диаметр отверстия, мм


	Давление перед насадком, бар
	Расход через насадок, кг/сек
	Время подачи ГОТВ, сек


	Разность расхода между насадками, %


	

	
	T1-01
	11
	4
	5,5
	13,21
	1,01
	7,86
	7,62
	

	
	T1-02
	11
	4
	5,5
	13,32
	1,03
	
	
	

	
	T1-03
	11
	4
	5,5
	13,71
	1,09
	
	
	

	
	T1-04
	11
	4
	5,5
	13,22
	1,01
	
	
	

	
	T1-05
	11
	4
	5,5
	13,34
	1,03
	
	
	

	
	T1-06
	11
	4
	5,5
	13,71
	1,09
	
	
	

	
	T1-07
	11
	4
	5,5
	13,22
	1,01
	
	
	

	
	T1-08
	11
	4
	5,5
	13,34
	1,03
	
	
	

	T1-09
	11
	4
	5,5
	13,71
	1,09
	
	
	

	T1-10
	11
	4
	5,5
	13,21
	1,01
	
	
	

	T1-11
	11
	4
	5,5
	13,32
	1,03
	
	
	

	T1-12
	11
	4
	5,5
	13,71
	1,09
	
	
	

	T2-01
	5,7
	3
	3,3
	13,26
	0,27
	
	0
	

	T2-02
	5,7
	3
	3,3
	13,27
	0,27
	
	
	

	T2-03
	5,7
	3
	3,3
	13,27
	0,27
	
	
	

	T2-04
	5,7
	3
	3,3
	13,26
	0,27
	
	
	


	
	Данные по трубам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Длина по расчету, м


	Рекомендуемый тип трубы
	

	
	16
	0,60
	24x4
	

	
	25
	17,2
	32x3.5
	

	
	40
	9,00
	48x4
	

	
	
	

	
	Данные по отводам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр отвода, мм
	Количество отводов


	Рекомендуемый тип отвода
	

	
	16
	4
	90--24x4
	

	
	25
	12
	90--32x3.5
	

	
	40
	3
	90--48x4
	

	
	
	

	
	Данные по тройникам
	

	
	
	


	
	Внутренний диаметр тройника, мм
	Количество тройников


	Рекомендуемый тип
	

	
	25
	12
	-32x3.5
	

	
	40
	3
	2-45x2.5
	

	
	
	

	
	
	


Схема аксонометрическая трубной разводки
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Расчет диаметра трубопроводов установки пожаротушения,  типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический  расчет) можно произвести,  используя  собственное программное обеспечение ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» «Гамма-Поток» (скачать можно совершенно бесплатно с  сайта ООО «НПО Пожарная автоматика сервис:  

http://www.npo-pas.com/index.php/production/gamma-potok/skachat). Гидравлический расчет выполняется в соответствии с методикой гидравлического расчета ПАС 725.00.000 РР, согласованной с ВНИИПО МЧС РФ и учитывает в полном объеме все нормативные требования. По результатам  гидравлического расчета формируется отчет, который можно сохранить в различных форматах и использовать при проектировании и построение систем газового пожаротушения.
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