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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектная документация разработана  в соответствии с действующими законами РФ, нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных   мероприятий, и соответствует исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству.

Главный инженер проекта                                          Х.Х. ХХХХХХХХ
Право осуществлять проектные и иные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено:

- выпиской из реестра  членов саморегулируемой организации. Ассоциация "СРО "ОПрО" рег. номер ХХХХХХХХХХ № ХХХ от __ мая 20__ г – имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства;

- лицензией на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений –  совершенно секретно) № ХХХХХХ регистрационный номер ХХХХХХ от __ марта 20__ г. выданной Управлением ФСБ России;

- лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № ХХХХХХ от __ июня 20__ г. выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям;

- лицензией Минпромторга на осуществление разработки, производства, испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружений и военной техники № ХХХХХХХ от __ июня 20__ г.;

- разрешением Рособоронзаказа на производство вооружения и военной техники № ХХХХХХХХХ от __июня 20__ г.;

- сертификатом соответствия ISO-9001-2011 рег. номер РОСС ХХХХХХХХХ от              __ декабря 20__ г.  применительно к проектированию, разработке, производству, пуско-наладочным работам, ремонту, техническому обслуживанию и реализацию интегрированных автоматических систем пожарной сигнализации и газового пожаротушения;

При изменении конструктивных особенностей  защищаемых помещений  с целью сохранения проектных решений по обеспечению безопасности в указанных помещениях необходимо, данные мероприятия в обязательном порядке согласовать с  ООО «______________________».

Авторское право на проектную документацию принадлежит ООО  «_____________» и АО «_______________».

Запрещается тиражирование проектной  документации и передача другим организациям и лицам без письменного согласия ООО «_____________» и АО «_____________».

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________»,

Юридический адрес: _________, г. Москва, ул. ________, дом ___, строение __,

Адрес головного офиса: _________, Москва, ул. _____________,д. ___, корп. __,

Телефоны: +7 (___) ___-___; +7 (___) ___-______;        

Факс: +7 (____) ___-_____; +7 (____) ___-____,

Е-mail:  _____@______.com; 

www.__________.com; www.__________.ru, 

Свидетельство о регистрации - №______ от __.__.19, выдано МРП,

ИНН __________________,

Р/с ____________________,

К/с ____________________,

БАНК ВТБ (ПАО) Г.__________,

БИК __________, 

Код отрасли по ОКОНХ - _______, ______, _______, _______;

Генеральный директор - ________________.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Настоящая проектная документация автоматической установки газового пожаротушения  разработана на основании технического задания, чертежей и данных предоставленных заказчиком.

Проектная  документация  выполнена  в  соответствии  со  следующими  нормативными документами, действующими в РФ:

1) ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Изменение N 1 ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (утв. и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2011 г. N 57-ст).

2)  ГОСТ 2.104-2006 "Единая система конструкторской документации. Основные надписи" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от    22 июня 2006 г. N 118-ст).

3)  ГОСТ 2.611-2011 "Единая система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. Общие положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. N 210-ст).

4)  ГОСТ 2.511-2011 "Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. N 210-ст).

5) ГОСТ Р 12.4.249-2009 (ЕН 145:2000) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие дыхательные аппараты на сжатом кислороде или кислородно-азотной смеси. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1159-ст).

6) ГОСТ Р 12.1.009-2009 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. N 682-ст).

7)  ВСН 362-87 "Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Py до 10 МПа" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 28 декабря 1987 г.).

8) ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" (утв. постановлением Госстандарта CCCР от 27 января 1983 г. N 428).

9) ГОСТ Р 53704-2009 "Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1140-ст).

10) ГОСТ 12.1.030-81* "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15 мая 1981 г. N 2404).

11) Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (с изменениями и дополнениями).

12)  СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (утв. постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 215).

13) СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.).

14)  ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст).

15) ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 13 ноября 1996 г. N 619) (с изменениями и дополнениями).

16) ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
17) ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры. 

18) ГОСТ Р 51164-98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 23 апреля 1998 г. N 144).

19) ГОСТ 21.101-97«Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

20) НПБ 86-2000 "Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной защиты. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 13 февраля 2001 г. N 10).

21) НПБ 58-97 "Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний" (введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1996 г. N 64).

22)  ГОСТ Р 50009 «Требования помехоустойчивости технического средства при воздействии электромагнитных помех, нормы ИРП и методы испытаний»;

23) НПБ 105-03 “Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности”. 

24) ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок».  

25) Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)".

26) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

27)  Федеральный закон РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

28) ПРИКАЗ от 1 октября 2007 г. № 517.

29) Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 г.

30)  СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты  ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ».

31) СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»

32) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»

33) СП 4.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

34) СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования».

35) СП 6.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности».

36) СП 7.13130.2009. «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования».

37) СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

38) СП 11.13130.2009. «МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. Порядок и методика определения».

39) СП 12.13130.2009. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ».

40) РД 009-01-96. «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ».
41) ГОСТ 12.3.046-91 "Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 декабря 1991 г. N 2382).

42) ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1028-ст) (с изменениями и дополнениями).

43) ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (утв. постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. N 2368).

44) ГОСТ IEC 60065-2013 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2014 г. N 291-ст).

45) ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. N 2797).

46) ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

47) ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" (утв. постановлением Госстандарта CCCР от 27 января 1983 г. N 428).

48) ГОСТ 12.1.030-81* "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15 мая 1981 г. N 2404).

49) ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) "Электроустановки низковольтные. Часть 6 "Испытания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 594-ст).

50) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Управление___________________ Российской Федерации в г._________________ размещается в отдельно стоящем 3-х этажном административном здании (подземная этажность - 1) по адресу: г._______________________. 

Общая площадь здания  491,5 м2;
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.3;

Наружные стены – кирпичные;

Перегородки – кирпичные;

Плиты перекрытия – железобетонные;

Кровля – металлическая по деревянным конструкциям. 


Окна – пластиковые; двери – деревянные, металлические.

Отопление – трубы металлические, алюминиевые радиаторы;

Электроснабжение - электропроводка скрытая, поэтажные щитки управления.

Площадь защищаемых помещений (архивов) – 172,3 кв.м., объем помещений – 507,55 куб.м. 
Постоянно рабочие места в помещениях защищаемых установками газового пожаротушения - отсутствуют.
В помещениях, защищаемых автоматическими установка газового пожаротушения, не будут находиться люди с пониженным слухом или зрением.
Геометрические размеры  защищаемых помещений смотри в таблице 1.

Минимальная эксплуатационная температура, обеспечиваемая, в защищаемом помещении составляет + 16о С.
Категория защищаемый помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В2;

Класс зоны по ПУЭ – П-IIa;
Пожарная нагрузка: бумага, электропроводка.          

Распределение пожарной нагрузки равномерное по площади помещения.

Класс пожара с учетом пожарной нагрузки в помещении (по ГОСТ 27331-87) – А1.

Площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения 0,075 м2 (данные  значения зависит от объема помещения, а также  суммарной площади постоянно открытых проемов всех дверей, окон, инженерных систем и др.).  
Предельно допустимое давление в защищаемом помещении, определяемое с учетом требований ГОСТ Р 12.3.047-2012 – 3 кПа.

Отопление: центральное водяное.

Вентиляция в защищаемых помещениях отсутствует, воздухообмен в защищаемых помещениях возникает путём инфильтрации (просачивания) наружного воздуха через щели и неплотности в оконных и дверных проёмах.
Характеристика защищаемого АУГП помещения, согласно данным предоставленным заказчиком, приведена в таблице 1:

       Таблица 1.

	Защищаемые           помещения
	Площадь,

м2
	Высота, м
	Объем,

м3 
	Число входных дверей, шт.

	Архив № 10
	48,4
	2,74
	132,62
	1

	Архив № 13
	45,3
	2,74
	124,12
	1

	Архив № 21
	33,5
	3,22
	107,78
	1

	Архив № 6
	45,1
	3,17
	142,97
	2


Согласно исходным данным по площадям, постоянно открытых проемов в защищаемых помещениях и расчетам, выполненным согласно методике приведенной в приложении «З» СП 5.13130.2009, установка клапана для сброса избыточного давления в защищаемом помещении не требуется.

 Согласно строительному заданию, дверь в защищаемое помещение должна быть оборудована доводчиком (устройством самозакрывания). Установку дверного доводчика произвести при монтаже системы газового пожаротушения.

5. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

- гибридов металлов и пирофорных веществ;

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).

5.1 Назначение и состав установок газового пожаротушения

В соответствии с действующими Нормами пожарной безопасности (НПБ), а также свода правил (СП)  большинство зданий промышленного и складского назначения, а также здания общественного назначения подлежат защите автоматическими установками пожаротушения (АУПТ).

Установка пожаротушения — совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара.           

Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются: на агрегатные и модульные, по степени автоматизации — на автоматические, автоматизированные и ручные, по виду огнетушащего вещества — на водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные, по способу тушения — на объемные, поверхностные, локально-объемные и локально-поверхностные. В данном проекте предусмотрено использование установок газового  пожаротушения. Классификация установок автоматического газового пожаротушения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1

Установки газового пожаротушения (УГП) в настоящее время находят все более широкое применение для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования. Данные установки при защите единичных помещений имеют сравнительно более высокую стоимость по сравнению с остальными установками, однако, для защиты дорогостоящей собственности в сравнительно герметичных помещениях наиболее предпочтительно применять газовое пожаротушение. Огнетушащий газ эффективно тушит пожары объемным способом и легко проникает в экранированные зоны объекта, куда подача других ОТВ затруднена. После ликвидации пожара или несанкционированного пуска УГП газовое огнетушащее вещество (ГОТВ), практически, не оказывает вредного воздействия на защищаемые ценности по сравнению с остальными огнетушащими веществами - воды, пены, порошка и аэрозоля, легко удаляется вентиляционным способом. Поэтому автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) широко применяют для защиты приборов и щитов управления атомных электростанций, вычислительных центров и телекоммуникационного оборудования, библиотек, архивов, музеев, хранилищ  банковских ценностей, ряда складов в закрытых помещениях, а также камер сушки, окраски, пропитки и др. Более того, для защиты помещений с ЭВМ, серверных, архивов и др. УГП являются единственно возможным средством противопожарной защиты.

Выбор газового огнетушащего вещества должен производиться только на основе технико-экономического обоснования. Все остальные параметры, в т.ч. эффективность и токсичность ГОТВ нельзя рассматривать как определяющие по ряду причин. Любое из разрешенных к применению ГОТВ достаточно эффективно и пожар будет ликвидирован, если в защищаемом объеме будет создана нормативная огнетушащая концентрация. Одна из наиболее важных задач применения огнетушащих газов – обеспечение безопасности персонала защищаемых помещений. Согласно требованиям нормативных документов НПБ 88 (п.7.12.1), ГОСТ Р 50969 п. 4.20, ГОСТ 12.3.046 п. 9, п.10, безопасность персонала обеспечивается предварительной эвакуацией людей до подачи огнетушащего газа по сигналам оповещателей в течение предназначенной для этого временной задержки.

Существует два способа газового пожаротушения: объемный и локальный по объему. В подавляющем большинстве случаев применяется объемный способ. Локальный по объему способ с экономической точки зрения выгоден только в том случае, когда объем помещения более чем в 6 раз превышает условно выделенный объем, занимаемый оборудованием, подлежащим защите УГП. В этом случае локальный по объему способ пожаротушения экономически выгоднее объемного.

УГП бывают двух типов: централизованные (смотри рисунок 2) и модульные установки (смотри рисунок 3). При противопожарной защите одного помещения на объекте, естественно, устанавливается модульная УГП. При необходимости защиты 2-х и более помещений выбор типа установки газового пожаротушения как и способ тушения определяется прежде всего экономической целесообразностью. Основными критериями выбора являются:

- наличие свободного помещения, в котором можно разместить станцию пожаротушения, удовлетворяющую нормативным требованиям:

- количество защищаемых помещений на одном объекте;

- величины защищаемых объемов,

- удаленность помещений от станции пожаротушения.

[image: image2.png]



Рисунок 2 (примерный внешний вид централизованной системы газового пожаротушения)
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Рисунок 3 (примерный внешний вид модульной системы пожаротушения)

Основными составляющими УГП являются: газовое огнетушащее вещество, модули пожаротушения газовые (МПГ), распределительные устройства (для централизованной установки), насадки и трубопровод. Наиболее сложным изделием, определяющим надежность работы автоматической установки пожаротушения, является модуль газового пожаротушения. Последний представляет собой баллон с запорно-пусковым устройством (ЗПУ). При всем своем многообразии конструкций ЗПУ модулей их можно разделить на три принципиальных типа:

- запорно-пусковые устройства, имеющие разрушающий элемент (мембрану, стеклянную колбу и т.д.) и пиропатрон;

- запорно-пусковые устройства, имеющие запорный орган в виде клапана, который открывается после срабатывания пиропатрона;

- запорно-пусковые устройства, имеющие электромагнитный пуск.

В данном проекте используются установка пожаротушения модульного типа с автоматическим и  ручным  способом управления. 

5.2 Назначение и состав автоматической системы пожарной  сигнализации (АПС)

Пожарная сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства.

Основные задачи функционирования системы пожарной сигнализации в совокупности с организационными мероприятиями — это задачи спасения жизни людей и сохранения имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от своевременного обнаружения и локализации очага возгорания.

В системах пожарной сигнализации извещатели предназначены для обнаружения конкретного фактора пожара или комбинаций факторов:

1) Дым. При оценке этого фактора извещателем анализируется наличие продуктов горения в воздухе в объёме защищаемого помещения. Можно выделить два наиболее распространённых типа извещателей, работающих по факту обнаружения дыма.

Извещатели, производящие локальный (точечный) контроль оптической плотности воздуха, попадающего в оптическую камеру извещателя при перемещении воздушных потоков в помещении. Для этого в оптической камере пожарного извещателя под определённым углом устанавливаются инфракрасный светодиод и фотоприёмник. В дежурном режиме работы извещателя инфракрасное излучение от светодиода не попадает на фотоприёмник. Однако при наличии в оптической камере дыма, его частицы рассеивают инфракрасное излучение, и оно достигает фотоприёмника. При потоке отражённого света выше установленной величины извещатель пожарный дымовой формирует сигнал пожарной тревоги.

Извещатели, контролирующие оптическую плотность воздуха в определённом объёме (линейные извещатели). Данные извещатели являются двухкомпонентными, состоящими из излучателя и приёмника (либо из одного блока приёмника-излучателя и отражателя). Приёмник и передатчик такого извещателя располагаются у потолка на противоположных стенах защищаемого помещения. В дежурном режиме сигнал передатчика фиксируется приёмником. В случае возгорания дым поднимается к потолку, отражая и рассеивая сигнал передатчика. В приёмнике вычисляется отношение уровня текущей величины этого сигнала к уровню сигнала, соответствующему сигналу в дежурном режиме. При достижении определённого порога этой величины формируется тревожное извещение о пожарной тревоге.

2) Тепло. В данном случае извещателями оценивается величина и рост температуры в защищаемом помещении. Тепловые извещатели подразделяются на:

максимальные — формирующие извещение о пожаре при достижении ранее заданных значений температуры окружающей среды;

дифференциальные — формирующие извещение о пожаре при превышении скорости нарастания температуры окружающей среды выше установленного порогового значения;

максимально-дифференциальные — совмещающие функции максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей.

3) Открытое пламя. Извещатели пламени реагируют на такой фактор, как излучение пламени или тлеющего очага. Пламя различных материалов является источником оптического излучения, имеющим свои особенности в различных областях спектра. Соответственно, различные очаги горения имеют свою индивидуальную спектральную характеристику. Поэтому тип датчика выбирается с учётом особенностей источников излучения, расположенных в поле его действия. Извещатели пламени подразделяются на:

- ультрафиолетовые — используют диапазон от 185 до 280 нм – область ультрафиолета;

- инфракрасные — реагируют на инфракрасную часть спектра пламени;

- многоспектральные — реагирующие как на ультрафиолетовую часть спектра, так и на инфракрасную. Для реализации этого метода выбираются несколько приёмников, способных реагировать на излучение в различных участках спектров излучения источника.

Особое место отводится обнаружению факторов пожара непосредственно человеком через его органы чувств. В таких случаях для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации устанавливаются ручные пожарные извещатели.

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена  для:

· автоматического обнаружения пожарными извещателями и персоналом пожароопасной ситуации в помещениях объекта (наличие дыма, повышенной температуры);

· формирования сигналов пожарной опасности, выдачу информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации;

· звукового и светового оповещение о пожарной ситуации;

· выдачи сигнала на автоматическое отключение, а также и включение различных инженерных систем (вентиляции, дымоудаления, оповещения, опускание лифтов и др.).

5.3 Назначение и состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре      (СОУЭ) – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.        

Технические средства оповещения и управления эвакуацией - это совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре.

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов. Выбор типа СОУЭ осуществляется в зависимости от функционального назначения здания (сооружения), вместимости (числа мест), числа посетителей, площади пожарного отсека, этажности, категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009.

1 тип - способы оповещения: звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.), световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход»).

2 тип - способы оповещения: звуковой, световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения).

3 тип - способы оповещения: речевой (передача специальных текстов), световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения).

4 тип - способы оповещения: речевой, световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением);

- разделение здания на зоны пожарного оповещения;

- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.

5 тип - способы оповещения: речевой, световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением;);

- разделение здания на зоны пожарного оповещения;

- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской;

- возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения;

- координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре.

В соответствии с  разделом  7 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»  в данных проектных решениях относится ко  2-му типу оповещения. Стыковка системы газового пожаротушения с существующей СОУЭ (2-го типа) в здании подразумевается, через блок С2000-СП1 который предусмотрен проектом и расположен на пожарном посту (стыковка осуществляется при монтаже и пуско-наладке путем подключения и программирования приборов и устройств системы газового пожаротушения см. чертежи данного проекта). Алгоритм работы СОУЭ:  при поступлении сигнала «Пожар» из любого защищаемого архива - существующая система оповещения СОУЭ включается во всем здании (согласно 2-го типа оповещения).
Согласно предоставленных данных от заказчика, в защищаемых помещениях установками газового пожаротушения отсутствуют постоянно рабочие места, а также в указанных помещениях не могут находиться люди с пониженным слухом или зрением.  
5.4 Назначение и состав системы охранной сигнализации

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации представляют собой совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения признаков появления несанкционированного проникновения человека (нарушителя) на защищаемый объект и (или) пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде пользователю.

Извещателем в системе охранно-пожарной сигнализации называется устройство, формирующее извещение при появлении пожара или проникновения. В зависимости от способа приведения в действие, он может быть автоматическим или ручным (неавтоматическим). В функции автоматического извещателя входит обнаружение факторов, сопутствующие пожару, а также попытки проникновения или физического воздействия, превышающего нормированный уровень, и формировании тревожного извещения.

Извещатель является конструктивно законченным устройством, выполняющим самостоятельные функции в системе сигнализации. Наиболее близким по смыслу к слову "извещатель" является "детектор" (от латинского detector – открыватель, обнаружитель).

Проектными решениями  в системе охранной сигнализации подразумевается использования магнитоконтактных извещателей ИО 102-20  с целью контроля состояния дверей и окон (откр./закр.) защищаемого помещения. Система охранной сигнализации непосредственно связана с системой газового пожаротушения, с целью не допущения подачи  в защищаемые помещения ГОТВ при открытых дверях (окнах).

В состав систем пожарной безопасности (АПС, АПТ, СОУЭ и др.)   входят следующие приборы и устройства:

- прибор приемно-контрольный и управления «С2000-АСПТ»;
- блок контрольно-пусковой «С2000-СП1»;
- блок индикации и управления «С2000-ПТ»;
- устройство дистанционного управления УДП 513-3М   "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ";
- С2000-М пульт контроля и управления;

- модуль подключения нагрузки (МПН);

- блок защитный сетевой (БЗС);
- блок питания РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4);

- устройств оптической сигнализации (ВУОС) УШК-01;

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-58М;

- E1000R база (розетка) для извещателей ИП-212-58М с резистором 1,5 кОм;

- извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-20/Б2П;

- оповещатель светозвуковой «Гамма - 01 ОСЗ-1», «Пожар»;

- оповещатель светозвуковой «Гамма -01 ОСЗ-2», «Газ! Уходи!»;

- оповещатель световой «Гамма - 01 ОС-2», «Газ! Не входить!»;

- оповещатель световой «Гамма - 01 ОС-2», «Автоматика отключена»;

- модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-ЭР (с электромагнитом);

- угольник ЗПУ40;

- рукав высокого давления РВД

- сигнализатор давления газовый СДГ;

- считыватель-2 исп. 00;

- насадок газовый потолочный типа НГПд.
6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Основные показатели автоматической   системы газового пожаротушения  приведены в таблице 2.

   Таблица 2 

	Наименование защищаемых помещений
	Применяемое оборудование

	
	Тип
	Кол-во, шт

	Помещения  четырех архивов расположенных в здания _____  в         г.____________ расположенного по адресу: _____________________________________
	«С2000-АСПТ»
	4

	
	«С2000-СП1»
	1

	
	«С2000-ПТ»
	1

	
	УДП 513-3М "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"
	6

	
	С2000-М
	1

	
	 БЗС
	5

	
	(ВУОС) УШК-01
	3

	
	ИП-212-58М с базой Е1000R и резистором 1,5 кОм
	52

	
	ИО-102-20/Б2П
	16

	
	СКМ-1-316 стеновое крепление модуля
	8

	
	Оповещатель светозвуковой «Гамма -01 ОСЗ-2»,

«Газ! Уходи!»
	6

	
	Оповещатель световой «Гамма - 01 ОС-2»,

«Газ! Не входить!»
	5

	
	Оповещатель светозвуковой «Гамма - 01 ОСЗ-1», «Пожар»
	1

	
	Оповещатель световой «Гамма - 01 ОС-2»

«Автоматика отключена»
	5

	
	Насадок газовый потолочный типа НГПд
	46

	
	Сигнализатор давления газовый СДГ
	4

	
	МПГ 60-100-40-ЭР (включая запас)
	8

	
	 Угольник ЗПУ40
	4

	
	Рукав РВД
	4

	
	РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4)
	1

	
	Считыватель-2 исп. 00
	     6


Детальное  описание и подробные характеристики модулей пожаротушения  (http://www.npo-pas.com/index.php/production/mpg), различного технологического оборудования  систем газового пожаротушения

(http://www.npo-pas.com/index.php/production/tekhnologicheskoe-oborudovanie), можно посмотреть на  сайте ООО «НПО Пожарная автоматика сервис». Также на сайте ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» можно скачать паспорта, инструкции, а также сертификаты на  оборудование систем газового пожаротушения.

6.1 Обоснование применения Хладона 227 еа в системе газового  пожаротушения

В качестве огнетушащего вещества для тушения используются газы, перечень которых определен в Своде правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». В таблице 3 представлены   огнетушащие вещества,  используемые в системах газового пожаротушения.

  В Своде правил СП 5.13130.2009 также определено, что применение газов, не входящих в перечень, разрешается только по дополнительно разработанным и согласованным нормам (техническим условиям) для конкретного объекта.

     Таблица 3



Газовые огнетушащие вещества по принципу пожаротушения классифицируют на две группы:

Первая группа – это разбавляющие атмосферу газы. К ним относятся такие сжатые газы, как: аргон, азот, углекислый газ и их смеси, например, инерген.

Для поддержания горения необходимым условием является наличие не менее 12 % кислорода.

Принцип разбавления атмосферы состоит в том, что при вводе инертного газа в помещении содержание кислорода снижается до значения менее 12%, то есть создаются условия, не поддерживающие горение.

Вторая группа ГОТВ – ингибиторы (хладоны). Они имеют механизм тушения, основанный на химическом ингибировании (замедлении) реакции горения. Попадая в зону горения, эти вещества интенсивно распадаются с образованием свободных радикалов, которые вступают в реакцию с первичными продуктами горения. При этом происходит снижение скорости горения до полного затухания. Огнетушащая концентрация хладонов в несколько раз ниже, чем для сжатых газов и составляет от 7 до 17 объемных процентов.

Хладоны, рекомендованные в Своде правил СП 5.13130.2009 к применению в качестве газовых огнетушащих веществ, а именно, хладон 23, хладон 125, хладон 227еа являются озононеразрушающими. Озоноразрушающий потенциал (ODP) хладона 23, хладона 125 и хладона 227еа равен 0.

В соответствии с нормативными документами газовое пожаротушение осуществляется при условии эвакуации людей из защищаемого помещения. Однако если по какой-то причине в защищаемом помещении оказались люди, то ГОТВ будет оказывать на них вредное воздействие в той или иной степени. Степень воздействия на людей ГОТВ можно оценить по нескольким параметрам.

Важным параметром для оценки безопасности для здоровья и жизни людей является наличие достаточного количества кислорода во вдыхаемом воздухе.

При выпуске газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение происходит разбавление воздуха и снижение процентного содержания кислорода. Для поддержания горения необходимым условием является наличие не менее 12,5 % кислорода.

При применении сжатых газов (азота, аргона, инергена) и двуокиси углерода пожаротушение основано на принципе разбавления атмосферы. При выпуске сжатого газа (азота, аргона, инергена) или двуокиси углерода содержание кислорода снижается до концентрации менее 12,5 %, и горение прекращается. При этом огнетушащая концентрация сжатого газа составляет от 36 % и более. 

При таком способе пожаротушения снижение концентрации кислорода менее 12,5 % вызывает асфиксию (удушье) людей. По данным NАСА концентрация кислорода менее 12,3% приводит к 100% летальному исходу, наступает асфиксия (удушье).

Как пожаротушащие средства, инертные газы эффективны в концентрациях, обеспечивающих снижение содержание кислорода в замкнутом пространстве до 10 - 14 % об. При прогнозировании такого уровня недостатка кислорода в газовой среде должна предусматриваться быстрая эвакуация людей, не имеющих дыхательных аппаратов.

Чрезмерная задержка эвакуации может обусловливать острое гипоксическое воздействие на организм человека с потерей способности покинуть опасную зону. 

Кроме того, полагают, что довольно продолжительное существование газовой среды с пониженным содержанием кислорода может привести в некоторых случаях к образованию повышенных количеств оксида углерода (СО) - высокотоксичного продукта неполного сгорания веществ и материалов.

Химические ингибиторы (хладоны) имеют другой механизм пожаротушения.

Попадая в зону горения хладоны, интенсивно распадаются с образованием свободных радикалов, которые вступают в реакцию с первичными продуктами, происходит замедление и прекращение реакции горения.

Огнетушащая концентрация хладонов в несколько раз ниже, чем для сжатых газов и составляет от 7,2 - 14,6 объемных процентов.

При такой концентрации хладона остаточная концентрация кислорода составляет 17,3 -19,9 %, что обеспечивает человеку свободное дыхание.

Данная концентрация кислорода соответствует разреженности воздуха на высоте около 2,5 тыс. м. Такая разреженность воздуха переносится без проблем абсолютным большинством людей. Таким образом, при применении хладонов в качестве газового огнетушащего вещества, обеспечивает концентрацию кислорода, необходимую человеку для свободного дыхания.

На рисунке 4  приведена зависимость остаточной концентрации кислорода в помещении после выпуска газа от расчетной концентрации ГОТВ.
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Рисунок 4
Таким образом на основании рисунка 4 видно, что при выпуске сжатых газов (азота, аргона, инергена) или двуокиси углерода (СО2) остаточная концентрация кислорода резко снижается до опасных для здоровья человека значений 10 – 14 %. Поэтому данные ГОТВ могут применяться только при отсутствии людей в помещении. При применении хладонов ( хладон 23, хладон 125, хладон 227ea) концентрация кислорода снижается до безопасных для здоровья человека значений 17 – 20 %, что обеспечивает свободное дыхание и жизнедеятельность.
Наиболее распространенными  хладонами используемые при построение систем газового пожаротушения являются: хладон 125 и хладон 227 еа. В данном случае проектирование системы пожаротушения на основе ГОТВ хладон 125 является существенно дороже, чем на хладоне 227 еа (для хладона 125 требуется большее количество  модулей пожаротушения МПГ), также снижение количества модулей является существенным плюсом при стесненных условиях помещений архивов.  На основании выше сказанного для системы газового тушения архивов выбираем газовое огнетушащие вещество – Хладон 227 еа.

Использование хладонов при тушении пожаров не очень опасно, т.к. огнетушащие концентрации по хладонам на порядок меньше смертельных концентраций при длительности воздействия до 4 часов. Термическому разложению подвергается примерно 5% массы хладона, поданного на тушение пожара, поэтому токсичность среды, образующейся при тушении пожара хладонами, будет намного ниже токсичности продуктов пиролиза и разложения.

Хладон-227 еа (торговое название НFC-227 еа, FM-200) относится к озонобезопасным, кроме того, обладает максимальной термической стабильностью по сравнению с другими хладонами, температура терморазложения его молекул составляет более 900° С. Высокая термическая стабильность хладона-227 еа позволяет применять его для тушения пожаров тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно около 450° С) терморазложение практически не происходит.

Безопасность персонала в случае несанкционированной подачи огнетушащего газа на людей зависит от концентрации этого газа и времени воздействия (экспозиции). За рубежом проведены широкомасштабные исследования по изучению свойств современных огнетушащих газов – хладона 125, 227еа и ряда других. Убедительно показано, что эти газы наиболее безопасны при воздействии на людей при концентрации, равной огнетушащей или несколько превышающей ее. Отсюда следует, что хладон 227еа способен  обеспечить безопасную эвакуацию персонала в течение не менее 30 с не только при нормативной огнетушащей концентрации (составляет 9,8% для хладона 125 и 7,2%  для хладона 227еа), но и при ее превышении на 38% для хладона 125 и на 67% для хладона 227еа. Таким образом,  хладон 227еа более  предпочтителен и эффективен в качестве основных газовых огнетушащих веществ для защиты помещений, в которых персонал может присутствовать постоянно в течение рабочего времени, обеспечивая пожаротушение при концентрациях всего 10 и 7% соответственно. Хладоны относятся к сжиженным газам, что позволяет компактно разместить их в объеме баллона в значительных количествах.

Основные технические показатели системы пожаротушения  приведены ниже:

 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» 

«С2000-СП1» предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. Внешний вид «С2000-СП1» представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5
Основные технические особенности:

- управление четырьмя исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения и др.) по интерфейсу RS-485;

- передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000», «С2000М», ППКУП «С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»/АРМ «Орион Про»;

- контроль вскрытия корпуса блока;

- контроль напряжения питания;

- световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485;

- максимальный коммутируемый ток одного канала (2А);

- рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C;

- габаритные размеры 156х107х39 мм;

- средний срок службы (10 лет);

- два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого.

Блок защитный сетевой (БЗС) - предназначен для защиты оборудования различного назначеия в электрических сетях (~220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. Внешний вид БЗС представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6
Основные особенности БЗС:

- максимальное рабочее напряжение - 250 В;

- максимальная мощность загрузки – 500 Вт;

- проходное сопротивление (частота сети 50 Гц), не болем 1 Ом;

- максимальное напряжение срабатывания защиты между двумя проводами симметричного входа 220 В (L) и 220 В (N) (с «перегоранием» предохранителя/ей, частота сети 50 Гц) - 300 В;

- предельное напряжение импульсных помех (8/20 мкс) – 10кВ;

- тип подключения - клеммные колодки под винт, сечение провода 0,75…1,5 кв.мм.

Прибор приемно-контрольный и управления «С2000-АСПТ» - предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения. Внешний вид прибора представлен на рисунке 7.

Блок предназначен для:

− защиты одного направления пожаротушения;

− управления автоматической установкой пожаротушения газового, порошкового или аэрозольного типов в автоматическом и дистанционном режимах;

− приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырёх проводных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

− управления звуковыми и световыми оповещателями;

− управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.);

− приёма команд и передачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М»);

− контроля исправности цепей управления автоматической установки пожаротушения, световых и звуковых оповещателей;

− контроля исправности автоматической установки пожаротушения;

− приёма извещений от: датчиков состояния дверей; сигнализаторов давления; выходов неисправности («масса» или «давление»); блоков контрольно-пусковых «С2000-КПБ»; устройств дистанционного пуска;

− выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части.
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Рисунок 7
Блок индикации и управления «С2000-ПТ» -  предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений пожаротушения, выполненных на приборах "С2000-АСПТ", а также дистанционное управление приборами "С2000-АСПТ" (включение/отключение режима автоматического управления, пуск/отмена пуска пожаротушения, останов/возобновление/сброс задержки пуска пожаротушения). Внешний вид прибора представлен на рисунке 8.
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Рисунок 8
Пульт контроля и управления «С2000-М» предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами здания. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485. Функции прибора могут расширяться путём подключения дополнительных блоков. Внешний вид пульта представлен на рисунке 9.
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Рисунок 9
Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, ток потребления 60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032, степень защиты оболочкой IP30, диапазон рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры 140х114х25 мм.

Оповещатель  световой и светозвуковой «Гамма-01 » исп.10 («Пожар», «Газ!Уходи», «Газ!Не входи» и «Автоматика отключена»)

Оповещатели светозвуковые «Гамма –01 ОСЗ», ОСЗ-М,  предназначены для использования в системах охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. Оповещатели обеспечивают предупредительную световую и звуковую сигнализацию о пожаре и необходимости эвакуации из защищаемого помещения при подаче огнетушащего состава.

Оповещатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:

    по степени защиты:

    - обычное исполнение ОСЗ;

    - повышенная степень защиты ОСЗ-М;

    - взрывозащищенное исполнение ОСЗ-И;

    по количеству строк надписи на оповещателе:

    - одна строка: ОСЗ-1, ОСЗ-М-1, ОСЗ-И-1;

    - две строки: ОСЗ-2, ОСЗ-М-2, ОСЗ-И-2;

    по напряжению питания:

    - 24 В (применяются в приборах «Гамма-01»);

    - 12 В (применяются в приборах других производителей).

Варианты надписей: «Пожар», «Тревога», «Газ! Уходи!», «Порошок! Уходи!», «Аэрозоль! Уходи!» и др. Внешний вид  оповещателей представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10
Модуль газового пожаротушения МПГ 60-100-40-ЭР
Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут применяться все разрешенные ГОТВ. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Модули применяются для построения установок модульного и централизованного типов. Модуль состоит из баллона и запорно-пускового устройства (ЗПУ). Примерный внешний вид модуля представлен на рисунке 11.

Для хранения хладонов 125, 227еа, 318Ц и др. используют модули на давление 60 бар. Хранение хладонов в модулях на высокое рабочее давление может быть обосновано: 

- повышенной температурой эксплуатации модулей без снижения коэффициента заправки модулей; 

- обеспечением нормативного времени подачи ГОС по длинным трубопроводам.
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Рисунок 11
На модулях устанавливаются ЗПУ:

- с разрывным затвором (с пуском от пиротехнического пускового устройства ПУО-2);

- с пуском от электромагнита. 

Модули  с пуском от электромагнита безотказно срабатывают: при подаче в обмотку электромагнита импульса постоянного тока напряжением не менее 20 В длительностью 2 с, не более (максимальное напряжение 28 В, сопротивление катушки электромагнита постоянному току 32 Ом). 
Инерционность срабатывания модулей от момента подачи пускового импульса до начала выпуска ГОТВ не превышает 2 с при любом способе пуска. Продолжительность (время) выпуска 95 % от максимальной массы ГОТВ, заправляемой в модуль, не превышает 10 с для хладонов и 60 с для двуокиси углерода и сжатых газов.

Сигнализатор давления газовый СДГ

Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ.

Для монтажа СДГ, СДУ-М на трубопроводе изготавливается приварной ниппель в комплекте с прокладкой. 

На модулях МПГ, коллекторах КГО (КГ), имеется посадочное место для установки сигнализатора давления. Распределительные устройства РУ поставляются в комплекте с СДГ или СДУ-М. Общий вид сигнализатора СДГ представлен на рисунке 12.

Сигнализатор давления газовый СДГ взаимозаменяем с сигнализатором давления универсальным СДУ-М. 

[image: image13.jpg]



Рисунок 12
Насадок газовый

Насадок предназначен для формирования потока ГОТВ на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола.

Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0.
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Рисунок 13
Насадок изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. Насадок устанавливается на приварную втулку. Для испытаний трубопроводов вместо насадка устанавливается заглушка. Примерный внешний вид насадков представлен на рисунке 13.

Баллон испытательный переносной БИП предназначен для продувки воздухом трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность. Имеются БИП вместимостью 40 и 50 литров. Рабочее давление БИП 150 бар. Внешний вид БИП представлен на рисунке 14.

В состав БИП входит баллон 40(50) л по ГОСТ 949, вентиль, манометр и рукав, на конце которого имеется штуцер с внутренней резьбой М16х1,5.

Для подсоединения БИП к трубопроводной разводке следует использовать (по выбору):

- комплект «Штуцер для подсоединения БИП», состоящий из штуцера под приварку на трубопровод, заглушки и прокладки;

- переходник БИП-Р24(40) — резьбовой переходник, устанавливаемый на коллектор (трубопровод) вместо рукава РВД;

- переходник БИП-1/2” — резьбовой переходник, устанавливаемый на трубопровод вместо сигнализатора давления СДГ (СДУ-М).
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Рисунок 14
Угольник ЗПУ40

Угольники предназначены для соединения модулей МПГ (с клапанным затвором) с рукавами РВД (при индивидуальном и групповом использовании) и с устройством выпускным УВ. Внешний вид угольника представлен на рисунке 15. Угольники следует использовать во всех случаях применения МПГ с клапанным затвором.
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Рисунок 15
Рукав высокого давления (РВД)

РВД применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства модуля МПГ с коллектором КГ (КГО) установки газового пожаротушения. Имеется два типоразмера рукавов РВД с номинальными диаметрами 25 и 50 мм, соответствующими диаметрам ЗПУ на модуле МПГ (24 и 40 мм). Общий вид рукава РВД  представлен на рисунке 16.
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Рисунок 16
При использовании модуля МПГ с разрывным затвором рукав РВД соединяется непосредственно с выпускным штуцером ЗПУ модуля. При использовании модуля МПГ с клапанным затвором рукав РВД соединяется с модулем через угольник. Для подключения к трубопроводу одного модуля (одного рукава РВД) следует использовать торцевой приварной переходник «Втулка РВД24(40) - труба Дн».

Герметичность резьбовых соединений РВД обеспечивается резиновыми кольцами, которые входят в комплект поставки модуля, переходников РВД и коллекторов. Минимально допустимый радиус изгиба РВД при монтаже на изделии и при эксплуатации составляет 500 мм.

Устройство дистанционного управления  УДП 513-3М "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" - применяется в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Внешний вид УДП 513-3М представлен на рисунке 17.
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Рисунок 17
Основные характеристики:

- оснащено пломбируемым защитным стеклом, обеспечивающим соответствие классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и предохраняющим от срабатываний при случайных нажатиях;
- комплект для пломбировки защитного стекла (пломбы и проволока) входит в состав изделия;
- применяется совместно с приёмно-контрольными блоками "С2000-4", "Сигнал-20П", "С2000-АСПТ", "Сигнал-10" или аналогичными, обеспечивающими напряжение в шлейфе сигнализации до 30 В и ограничивающими ток на уровне не более 25 мА;
- получение сообщения приёмно-контрольным прибором подтверждается свечением индикатора;
- в дежурном режиме индицирует рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с;
- жёлтый цвет корпуса и понятная надпись позволяют легко отличить его от ручных пожарных извещателей и УДП с другим функциональным назначением.
Выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС) предназначено для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП 212-44, ИП 212-54, ИП 212-3М3 и аналогичных им. Внешний вид устройства представлен на рисунке 18.
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Рисунок 18
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58М -  предназначен для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости. В извещателе ИП212-58M использована эффективная конструкция дымозахода и горизонтально вентилируемая дымовая камера, обеспечивающие уменьшение влияния запыленности и реализован алгоритм компенсации запыления дымовой камеры. Светодиод красного цвета со световодом обеспечивает широкую диаграмму направленности излучения и высокую яркость свечения в режиме «Пожар» и мигания в дежурном режиме при любом рабочем напряжении питания. В случае неисправности (неисправность оптического канала или достижение предела компенсации запыления) светодиод не мигает. Предусмотрена возможность подключения светодиодного выносного устройства индикации. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 19.
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Рисунок 19
Технические характеристики
	Чувствительность извещателя (типовая)
	0,12 дБ/м

	Инерционность срабатывания извещателя, не более
	10 сек

	Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности
	12000 лк

	Допустимая скорость воздушного потока, не более
	20 м/сек

	Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2012):
	

	к наносекундным импульсам напряжения
	2 степень 

жесткости

	к электростатическому разряду
	2 степень 

жесткости

	к электромагнитному полю
	3 степень 

жесткости

	Рабочее напряжение
	от 8 до 30 В

	Номинальный ток в дежурном режиме ,
	не более 70 мкА

	Допустимый ток в режиме “Пожар” (ограничивается током короткого замыкания шлейфа или резистором в базе), не более
	50 мА

	Высота с базой Е1000B (E1000R)
	42 мм

	Диаметр извещателя и базы
	102 мм

	Вес извещателя без базы
	75 г

	Диапазон рабочих температур
	от - 30°С до + 70°С

	Допустимая относительная влажность, не более
	до 95% (без конденсации)

	Степень защиты оболочкой извещателя
	IP40


Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-20/Б2П предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора сигнала  «Тревога» путем размыкания или замыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических  выключателей. Извещатель контролирует состояние дверей и окон  в системах пожаротушения.  Внешний вид извещателя представлен на рисунке 20.
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Рисунок 20
Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (геркон, помещенный в пластмассовый или металлический корпус) и задающего элемента (магнит установленный в пластмассовый или металлический корпус).

Считыватель-2 исп. 00 предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. Внешний вид считывателя представлен на рисунке 21.
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Рисунок 21
Дымосос ДПЭ-7(1Ц)  применяется в  системах газового пожаротушения для удаления газа, внешний вид дымососа представлен на рисунке 22. Дымососы это устройства, с помощью которых осуществляется принудительное движение (удаление) воздуха или продуктов горения (дым, газ) из помещений до и после ликвидации пожара. Дымососы представляют из себя ротационные нагнетательные машины, состоящие из лопастей с 1 — 2 ступенями, которые повышают давление среды. 
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Рисунок 22
Основные технические характеристики:

- производительность дымососа, м3/час - 1’500;

- рекомендуемый объем помещения,м3 – до 500;

- э/двигатель 220 В, кВт /об - 0,75 / 3000;

- габариты, мм, Д*Ш*В - 400*280*140;

- вес, кг – 16;

- режим работы – продолжительный.

Узел стыковочный серии УС-1ВП – запатентованное огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, установленное в стене или двери защищаемого помещения, обеспечивающее подсоединение дымососа и организацию свободного прохода в ограждающей конструкции для удаления дыма, газообразных продуктов горения, витающих частиц порошка из аварийного помещения после действия автоматической установки порошкового пожаротушения. Внешний вид узла представлен на рисунке 23.
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Рисунок 23
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке и эксплуатации  приборов и устройств системы пожаротушения следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей».

Конструкция устройств системы пожаротушения  удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ п.4, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 60.065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно п. 12 СНиП III-4-80.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования  п.4, 8 ГОСТ 12.2.013-87.

Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация  без заземления.

При работе с различными приборами следует иметь в виду, что клеммы СЕТЬ (если они подключены потребителем к цепям с напряжением 220 В) находятся под напряжением 220 В и являются опасными для жизни людей.

Приборы должны быть заземлены посредством подключения клемм защитного заземления к контуру защитного заземления.

Все монтажные работы  и работы связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения системы от сети питания.

Выполнение строительных и монтажных работ осуществляется организациями, имеющими необходимые лицензии на производство работ.

Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке в течение не менее 1 месяца. При этом должна производиться фиксация автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных нарушений установка переводится в автоматический режим работы. Если за указанный период сбои продолжаются, установка подлежит повторному регулированию и проверке.

Испытания работоспособности установки при комплексной проверке должно проводиться путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по схемам, приведенным в технической документации. При этом в качестве нагрузки на линии пуска могут быть использованы имитаторы, электрические характеристики которых должны соответствовать характеристикам устройств пуска.

Персонал, временно пребывающий в помещениях архивов, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче хладона 227 из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно действующим нормам в РФ.

При возникновении пожара и срабатывании пожарной сигнализации и системы оповещения, люди находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой дверь и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы газового пожаротушения, следует защитить органы дыхания, для этих целей предусмотрены самоспасатели изолирующие СПИ-20. Самоспасатели СПИ-20 работают на принципе поглощения выдыхания человеком влаги и диоксида углерода химическим регенеративным продуктом при одновременном выделении из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, а выделяется внутри изолирующего аппарата. Самоспасатели разместить  в помещениях архивов, в каждом архиве установить по два комплекта СПИ-20.
В случае сработке установки газового пожаротушения, не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны). Входить в защищаемое помещение после выпуска в нем ГОТВ до момента окончания проветривания разрешается только в  присутствии не менее трех человек и только в изолирующих средствах защиты органов дыхания согласно п. 5.10 ГОСТ Р50969-96 и п. 8.16.7 СП 5.13130.2009. Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации) п.8.16.8  СП 5.13130.2009.

К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обученные безопасным методам труда, проверку знаний  правил безопасности и инструкций  согласно разделам 1-7 ГОСТ 12.0.004. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях или вблизи от них, а также работы по присоединению  и отсоединению  проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. 

Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с соблюдением “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” Госэнергонадзора РФ. Перед началом монтажа и эксплуатации установки необходимо ознакомиться с техническим описанием на оборудование заводов изготовителей.

Монтажные, строительные и пуско-наладочные работы необходимо производить в соответствии с планом производства работ.

К подготовительным работам относится подготовка рабочих мест и монтажных материалов, уточнение и разметка мест установки и крепления модулей  пожаротушения, щитов электроуправления и  блоков управления.

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме этого, должна быть проверена целостность изоляции жил.

Регламент обслуживания электроустановок должен быть разработан заказчиком на месте и в соответствии с действующими правилами и инструкциями заводов-изготовителей.

К обслуживанию установки допускаются люди, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Руководствуясь требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и СП 5.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию системой автоматического  пожаротушения.

Технические решения, принятые в проектной   документации, соответствуют требованиям санитарно-технических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  проектом мероприятий.

При разработке  предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих различную защиту объекта, с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта.

Предложенное решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов. В проектных решениях учтены разграничения ответственности по оборудованию объекта инженерными системами, а также они играют положительную роль в регулировании отношений между застройщиком, проектной организацией и субподрядными организациями.

Автоматической установкой газового пожаротушения оборудуются четыре помещения архива расположенных в  нежилом здания  по адресу: ______________________________.
Документацией предусмотрено использование Российского сертифицированного комплекса пожарной автоматики НВП «Болид» (г. Королев) на базе приборов: «С2000-М», «С2000-АСПТ», «С2000-СП1», «С2000-ПТ» и др., которые предназначены для создания установок пожарной сигнализации, модульных и централизованных установок автоматического пожаротушения зданий и сооружений различного назначения в соответствие со Сводом правил СП 5.13130.009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования».

Метод тушения предусмотрен объемный, основанный на создании в защищаемых помещениях огнетушащей концентрации, способствующей разбавлению горючей среды газообразными продуктами.

В качестве огнетушащего средства принят газ Хладон 227 еа. Хладон представляет собой газ с характерным запахом, сжиженным под давлением. Химическая формула CF3CFHCF3. 

Хладон 227 еа разрешен к применению и используется как наиболее эффективное средство для тушения пожара на данном объекте.

Хранение газового огнетушащего вещества предусматривается в модулях МПГ 60-100-40-ЭР (емкостью 100 л) производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» г. Москва. В качестве газа-вытеснителя используется азот по ГОСТ 9293-74. Модули пожаротушения разместить в защищаемых помещениях. Модуля МПГ основные и запасные имеют один типоразмер, заправлены одинаковым количеством огнетушащего состава (Хладон 227 еа) и взаимозаменяемы.  Предусматривается 100 % запас модулей пожаротушения с ГОТВ. Хранение  запаса  (модули с огнетушащим составом — газ «Хладон 227»)  будет осуществляться эксплуатационной организацией в специальных помещениях. Государственный контракт на техническое обслуживание  автоматической установки газового пожаротушения будет заключен после монтажа вышеуказанной системы и будет включать обязательное условие о хранении  100% запаса ГОТВ эксплуатационной организацией в специально оборудованных местах. Удаление продуктов горения и огнетушащего вещества из защищаемых помещений после пожара производится с помощью передвижного дымососа ДПЭ-7(1Ц) который с помощью обвязки рукавов подключается к двум стыковочным узлам УС-1ВП (УС-1ВП необходимо установить в стене в количестве двух штук на каждое защищаемое помещение). УС-1ВП установить в верхней и нижней точке защищаемого помещения (примерное место установки смотри на чертежах данного проекта).  В обычных условиях стыковочный узел закрыт. В закрытом положении рабочая часть обеспечивает требуемую огнестойкость и газонепроницаемость. При необходимости удаления из защищаемого помещения газа и дыма дымосос подсоединяется к стыковочному узлу, затем в стыковочном узле открывается огне преграждающее устройство. Удаление газа и дыма из аварийного помещения производится в следующей последовательности:

- подготавливается к работе дымосос (устанавливается в нужном месте, подключается к электричеству, надевается рукав напорный и т.д.);

- открывается дверца наружная;

- с помощью устройства соединительного дымосос и стыковочный узел объединяются в единое целое;

- открывается перекрывающее устройство, образуя тем самым сквозной проход из загазованного помещения через стену к входному фланцу дымососа;

- включается дымосос;

- дым и витающие частицы газа всасываются дымососом и через напорную рукавную линию выбрасываются наружу. 
В защищаемых помещениях возможно присутствие людей, в связи с этим автоматика систем установок газового  пожаротушения принята в соответствии со СП 5.13130.2009, а именно: предусмотрены устройства отключения автоматического пука установки (магнитоконтактные извещатели в системе охранной сигнализации).

Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения или тушения тонкораспыленной водой. Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ». Общее управление системой осуществляет пульт контроля и управления «С2000-М».  Связь между всеми приборами («С2000-М», «С2000-СП1», «С2000-ПТ», «С2000-АСПТ» и др.) в системе пожаротушения осуществляется по интерфейсу RS-485. Максимальное количество подключаемых приборов к одному пульту контроля и управления «С2000М» - 127 приборов.
Блок «С2000-АСПТ» предназначен для: 

− защиты одного направления пожаротушения; 

− управления автоматической установкой пожаротушения (АУП) в автоматическом и дистанционном режимах;

− приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных пожарных извещателей (ИП) с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

− управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО); 

− управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.);

− приёма команд и передачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М»);

− выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной охраны. Блок «С2000-АСПТ» может использоваться совместно с блоками «С2000-КПБ», позволяющими увеличить количество пусковых цепей. На рисунке 27 представлена примерная структурная схема одной зоны пожаротушения.
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Рисунок 27

Для обеспечения дополнительной герметичности в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения необходимо заделать все технологические отверстия, уплотнить кабельные проходки, принять меры по ликвидации технологических необоснованных проемов согласно п. 8.14 СП 5.13130.2009, все необходимые мероприятия обеспечивает заказчик. 

Звуковое и световое оповещение о пожаре в системе СОУЭ производится автоматически  оповещателями  ОСЗ «Газ! уходи», ОС «Газ не входи», также предусмотрена установка световых табло «Автоматика отключена», данное табло отображает, в каком из режимов работы находится система пожаротушения (ручном или автоматическом). Данные табло установить   со стороны коридора над  каждым  входом  в защищаемый архив.
Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М осуществляет ручной (дистанционный) запуск систем пожаротушения, рядом с УДП  считывателя ТМ (используется для постановки системы пожаротушения в «автоматический режим»).
В защищаемых помещениях системой  пожаротушения имеются  двери, на   которых  необходимо установить: магнитоконтактый извещатель  ИО 102-20/Б2П (используемый для системы охранной сигнализации), также магнитоконтактные извещатели необходимо установить на окнах в защищаемых помещениях.  ИО 102-20/БП контролируют состояние дверей и окон (открыто/закрыто)  необходимо для контроля автоматического пуска.

Детальный  и подробный принцип работы системы пожаротушения во всех режимах (автоматический, дистанционный пуск) будет представлен ниже.
Для обнаружения очага пожара   предусмотрено использование   дымовых извещателей пожарных ИП 212-58М. Извещатели монтируются вместе с  базой Е1000R и встроенным резистором 1,5 кОм, крепление извещателей предусмотрено на плитах перекрытия, а в помещениях, в которых есть подвесной потолок дымовые извещатели ИП 212-58М установить с использованием специальных монтажных комплектов  RMK-400AP(-IV).
Модули газового пожаротушения МПГ приводятся в действие от импульсов тока, которые вырабатываются в случае сигнала «пожар» прибором приемно-контрольным «С2000-АСПТ».

Шлейфа пожарной сигнализации запроектированны огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 мм2. Шлейфа оповещения, шлейфа сигнализаторов (СДГ) и др.  запроектированы огнестойким кабелем КПСнг-FRLS 1х2х0,75 мм2. Шлейфа пусковых цепей запроектированы огнестойким кабелем КПСнг-FRLS 1х2х1 мм2.  Для линии связи интерфейса RS-485 использовать кабель КСБнг-FRLS 1х2х0,8 мм2.  Все кабеля прокладывается в гофрированных трубах ПВХ и кабельных каналах.

Электропитание +24В приборов «С2000-М», «С2000-СП1», «С2000-ПТ» и др.  выполнить от источника питания «РИП-24 исп. 01» огнестойким кабелем КПСнг-FRLS 1х2х0,75мм2. Для защиты блока питания и прибора «С2000-АСПТ» от импульсных помех и длительных перенапряжений  предусмотрено использование блоков защитных сетевых (БЗС), которые необходимо установить со стороны приходящего переменного напряжения ~ 220 В. Электропитание ~ 220В источника питания «РИП-24 исп. 01» и «С2000-АСПТ» выполнить от ППУ (помещение электрощитовой №4)  кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2, также необходимо соединить корпус прибора с шиной PE электрощита при системе TN-S или с шиной PEN при системе TN-C. Расстановку блока питания и «С2000-АСТ» смотри на чертежах данном проекте. 

Провода прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть загерме-тизированны негорючими материалами, для этих целей использовать огнестойкую монтажную пену FOME Pro EI 240.

Длина проводов и кабелей, в спецификации  указана с учетом запаса на прокладку и монтаж.

Алгоритм работы АСПТ в автоматическом режиме работы. 

Рассмотрим алгоритм работы АСПТ на примере одной из зон тушения (одного защищаемого помещения), работа в остальных  аналогична. Двери и окна в защищаемом помещении должны быть закрыты.
При срабатывании одного извещателя пожарного в шлейфе, прибор «С2000-АСПТ» переходит в режим «ВНИМАНИЕ» («Предпожар»). 

На панели «С2000-АСПТ» включается светодиод шлейфа, в котором произошла сработка одного из извещателей. 

На панели «С2000-АСПТ» включается красный светодиод «Внимание». «С2000-АСПТ» выдает звуковой двухтональный прерывистый сигнал. Прибор «С2000-АСПТ» находится в этом режиме до тех пор, пока не сработает второй пожарный извещатель в данном шлейфе или же еще не произойдет сработка извещателя в другом шлейфе (переход в режим работы «Пожар»), или в ручном режиме не будет произведен сброс сигнала «Внимание» с панели приборов «С2000-АСПТ» или «С2000-ПТ».

При срабатывании двух пожарных извещателей прибор «С2000-АСПТ» переходит в режим «ПОЖАР». На панели «С2000-АСПТ» включается красный светодиод «Пожар». «С2000-АСПТ» выдает звуковой двухтональный непрерывный сигнал. Начинается отсчет задержки автоматического пуска газового пожаротушения - 30 секунд.

Включается светозвуковое табло ОСЗ «Газ - уходи!» и табло ОС «Газ! Не входи!».

По окончании отсчета задержки автоматического пуска (30 секунд) прибор «С2000-АСПТ» подает электрический импульс на электро-магнитный привод модуля МПГ 60-100-40-ЭР и происходит открытие заслонки электро-магнитного клапана в ЗПУ и далее огнетушащее вещество выходя из модуля поступает в магистральный трубопровод. Затем огнетушащие вещество по распределительному трубопроводу  поступает к насадкам (установленных в защищаемом помещении) и далее вещество распространяется по всему объему защищаемого помещения за время не превышающие 10 секунд. При выходе из насадок огнетушащие вещество своими парами создает в помещении необходимую для тушения огнетушащую концентрацию. Прохождение пуска газа контролирует сигнализатор давления газовый (СДГ).

Алгоритм работы АСПТ в ручном режиме работы.

При открытии двери помещения (все окна в защищаемом помещении закрыты), срабатывает магнитоконтактный извещатель, установленный на входной двери и прибор «С2000-АСПТ» переходит в ручной режим работы. Включается световое табло «Автоматика отключена». АУПТ находится в ручном режиме до тех пор, пока не будет закрыта дверь в защищаемое помещение, как только будет закрыта дверь световое табло «Автоматика отключена» гаснет и происходит восстановление «автоматического режима» » при условии, что все окна в защищаемом помещении закрыты. Ручной режим предусматривает запуск АУПТ только от кнопки ручного пуска УДП 513-3М, установленной у входной двери в помещение.

Алгоритм запуска АСПТ с прибора «С2000-ПТ».

Для дистанционного запуска пожаротушения с «С2000-ПТ» необходимо:

1. Принятие решения на запуск дистанционного пожаротушения. Дистанционный запуск (запуск с «С2000-ПТ») возможен при полной уверенности в том, что в архиве на данный момент нет людей.

2. Приложить ключ «touchmemory» к «С2000-ПТ» к считывающему устройству пульта, убедиться, что на считывающем устройстве включится красный светодиод.

3. Нажать на кнопку «Вкл», расположенную на лицевой панели пульта в столбце «Тушение» в строке раздела, соответствующего номеру защищаемого помещения. Кнопку удерживать в нажатом состоянии в течение 3-4 секунд! При этом включится светодиод, расположенный левее кнопки «Вкл.» столбца «Тушение» «С2000-ПТ» выдаст звуковой двухтональный сигнал. Запуск пожаротушения произойдет через 30 секунд.

Алгоритм отмены запуска с прибора «С2000-ПТ».

Для отмены запуска пожаротушения необходимо:

1. Принятие решения на отмену запуска пожаротушения.

2. Приложить ключ «touchmemory» пульта «С2000-ПТ» к считывающему устройству пульта, убедиться, что на считывающем устройстве включится красный светодиод.

3. Кратковременно (в течение 0,2-1 секунды) нажать на кнопку «Вкл», расположенную на лицевой панели пульта в столбце «Тушение», в строке 1-го раздела. При этом погаснет светодиод, расположенный левее кнопки «Вкл.» столбца «Тушение».

Отмена запуска пожаротушения возможна в течение 30 секунд с момента нажатия на кнопку «Тушение» пульта «С2000-ПТ». Отмена запуска пожаротушения возможна в течение 30 секунд с момента поступления сигнала: «Пожар».

Для правильной работы системы пожарной сигнализации и пожаротушения, необходимо правильно задать параметры работы пожарной сигнализации и пожаротушения. Эти параметры устанавливаются согласно своду правил СП 5.13130.2009. Конфигурирование системы пожарной сигнализации и АПТ производится при помощи специализированных программ PProg.exe и UProg.exe. При помощи программы UProg.exe производится конфигурирование С2000-АСПТ. А пульт управления С2000-М конфигурируется при помощи программы PProg.exe. Данные программы доступны совершенно бесплатно, скачать их можно с официального сайта завода изготовителя НВП «Болид».

Расположение всех устройств систем: АПС, АПТ, СОУЭ, а именно:  модулей пожаротушения, приборов, извещателей пожарных, устройств пуска УДП, световых и светозвуковых оповещателей смотри на чертежах данной рабочей документации.

9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Согласно ПУЭ пункт 1. 2. 19 и пункту 5.2.16 НПБ 88-01*, установки пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установок пожаротушения должно быть обеспечено от двух независимых источников. При невозможности по местным условиям осуществить питание электро-приемников автоматических установок пожаротушения от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника – от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Все необходимые мероприятия по обеспечению систем пожаротушения электроснабжением и заземлением обеспечивает заказчик.

Электропитание системы пожаротушения осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В, 50 Гц, (система имеет автономный источник питания (С2000-АСПТ) – в количестве двух аккумуляторных батарей емкостью 4,5 Ач каждый) и один АКБ для блока питания РИП-24. При попадании сетевого напряжения источник питания выдает через 10…15 секунд сигнал «неисправность» и одновременно, без перерыва, обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора, обеспечивающего работоспособность установок в дежурном режиме. При пропадании сетевого питания ППКОПП автоматически переходит на работу от встроенных аккумуляторов, обеспечивающие нормальную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и 3-х часов  в режиме «ПОЖАР». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации установок все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ и «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках», а также ГОСТ 12.1.030.85 и СНиП 3.05.06-85. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле водопроводные трубопроводы, металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей, свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле.

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Монтаж, наладка и эксплуатация установки пожаротушения должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000В».

Заземление источников питания и приборов «С2000-АСПТ» осуществляется к существующему контуру заземления (точки подключения заземления находятся в шкафах электропитания (ЩР), размещенных на каждом этаже нежилого здания, точки подключения предоставлены заказчиком точное расположение смотри на чертежах данного проекта). 

К обслуживанию установок пожаротушения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.  Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях или вблизи от них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть защитное заземление электрооборудования подключением к изолированному нулю по схеме TN-S. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Кабельные линии и арматура должны располагаться, по возможности, в местах, которые предотвращают опасность их механического повреждения, коррозии или химических воздействий (например, растворителей) и воздействия высокой температуры. Там, где эти воздействия неизбежны, должны применяться защитные меры, такие как прокладка, в трубах, или выбираться соответствующие типы кабелей (например, для уменьшения опасности механического повреждения могут использоваться бронированный, экранированный, в цельнотянутой алюминиевой оболочке, в металлической оболочке с минеральной изоляцией или полужесткий бронированный кабели).

Если для прокладки кабелей используют желоба, каналы, трубы или траншеи, необходимо предпринимать меры по предотвращению прохода горючих газов, паров или жидкостей из одной зоны в другую и скопления горючих газов, паров или жидкостей в траншеях. Эти меры могут включать уплотнение желобов, каналов или труб. Для траншей можно использовать соответствующую вентиляцию или заполнение песком. 

Электропроводка в трубах и, в специальных случаях, кабели (например, где имеется перепад давления) должны быть, при необходимости, уплотнены для предотвращения прохода жидкостей или газов. 

10. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок систем газового пожаротушения.

Работы по монтажу установок пожаротушения должны осуществляться в три этапа:

- на первом этапе должны выполняться следующие работы:

1) проверка наличия закладных проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;

2) разметка трасс и установка опорных конструкций для кабелей, прокладка магистральных трубопроводов (кабелей), кронштейнов, извещателей и оповещателей, блоков и т.д.;

- на втором этапе должны выполняться работы по монтажу модулей пожаротушения, насадков, блоков управления, и т.д. и подключению к ним электрических проводок;

- на третьем этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке установок пожаротушения.

Перед монтажом необходимо осмотреть все оборудование на отсутствие внешних повреждений, трещин, сколов, обратить внимание на состояние соединительных элементов, проверить маркировку модулей  пожаротушения, проверить состояние извещателей, оповещателей, а также приборов и устройств. 

Заземление приборов и устройств при монтаже обязательно производить в первую очередь. При монтаже заземления необходимо предусмотреть меры, исключающие нарушение контакта с заземлением. Параметры заземления должны соответствовать действующим установленным нормам в РФ.  Монтаж производится в соответствии с ПУЭ. 

При монтаже не допускается: 

- объединять общие провода шлейфов сигнализации с общими проводами оповещателей и цепей пуска, 

- заземлять шлейфы сигнализации вне коробки коммутации ППКОПП.

Во избежание повреждения прибора при проведении пусконаладочных работ подключение цепей пуска осуществлять через резисторы. Вместо модулей пожаротушения подключить электрические лампочки мощностью до 20 Вт и напряжением 24 В.  При пробных запусках пожаротушения необходимо соблюдать интервал не менее 5 минут.  При проведении работ связанных со вскрытием отсеков коммутации любого устройства, входящего в комплект «С2000-АСПТ», необходимо в первую очередь отключить модули пожаротушения. Подключение модулей проводить после проверки правильности функционирования цепей пуска согласно ТО. Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемых помещениях, должен быть исключен, для этого пусковые элементы на модулях должны быть блокированы от возможного включения (блокировка осуществляется с помощью чеки и блокирующей рукоятке).
Выбор пожарных извещателей производился с учетом пожароопасности технологического процесса, пожароопасности веществ, способа хранения пожароопасных веществ, климатических условий, а также требований нормативно-технической документации на проектирование.

Марка проводов и кабелей, применяемых в проекте, а также расстановка оборудования указаны на чертежах проекта (смотри приложение). При прокладке провода через помещения, которые не подлежат защите, провод должен быть защищен от механических повреждений. 

Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии необходимо выполнить с условием обеспечения автоматического контроля целостности по всей длине.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах или вблизи них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. Электромонтеры, обслуживающие установки, должны  быть  обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.

На всех этапах выполнения работ необходимо соблюдать требования безопасности, содержащиеся в документации на приборы пожарной автоматики, входящие в состав установок пожаротушения.
11. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Цель технического обслуживания (ТО) - поддержание технических средств (ТС) в исправном (работоспособном) состоянии, снижение интенсивности износа и предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежности и постоянной готовности к использованию по назначению. Система технического обслуживания является планово - предупредительной, предусматривает обязательное проведение установленных видов технического обслуживания. Техническое обслуживание системы производится в планово-предупредительном порядке. 

Техническое обслуживание производится обязательно с ведением эксплуатационно-технической документации. Все выполненные работы записываются в журналы и подтверждаются подписью ответственного лица со стороны заказчика. При проведении всех видов ТО запрещается: работать без эксплуатационной документации; использовать неисправные инструменты и приборы; оставлять по окончании работ ТС, не приведенные в готовность к использованию по назначению.

К обслуживанию оборудования, приборов, извещателей, оповещателей и модулей пожаротушения допускаются электромонтёры не ниже 4 разряда, изучившие инструкции на приборы и устройства, прошедшие соответствующий инструктаж и имеющие необходимые допуски. При эксплуатации приборов необходимо руководствоваться: 

- действующими Правилами устройства электроустановок, глава 7.3; 

- настоящими ТО и другими нормативными документами, действующими на предприятии; 

- при эксплуатации запрещается вскрывать все устройства, входящие в состав прибора, и отсоединять заземляющие проводники;

 - в случае обнаружения неисправностей производится отключение основного и резервного питания прибора, демонтаж неисправного устройства и замена  на  исправное. После замены все устройства и блоки должны быть заземлены и опломбированы.

Блоки и устройства, входящие в состав прибора, относятся к неремонтируемым изделиям и в случае неисправности подлежат замене.

Лица, ответственные за эксплуатацию, проведение капитального и текущего ремонтов технологического оборудования установки пожаротушения, назначаются руководителем предприятия, который также утверждает графики технического надзора и ремонта оборудования.

 Для контроля за техническим состоянием технологического оборудования АПТ должен вестись «Журнал учета технического обслуживания и ремонта», в котором должны регистрироваться дата и время проверки, кто проводил проверку, обнаруженные неисправности, их характер и время их устранения, время вынужденного отключения и включения установки, проводимые опробования работы всей установки или отдельного оборудования.

Не реже одного раза в квартал с содержанием журнала должен знакомиться под расписку главный технический руководитель предприятия.

 При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.

Для проверки готовности и эффективности АУПТ один раз в три года должна проводиться полная ревизия технологического оборудования этой установки. 

При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.

Автоматическая установка пожаротушения в соответствии с графиком, утвержденным ответственным за АУПТ, но не реже одного раза в три года должны опробоваться (испытываться) по специально разработанной программе при условии, что это не повлечет за собой остановки технологического оборудования или всего процесса производства.

Лицо, ответственное за эксплуатацию технологического оборудования установки пожаротушения, должно организовать занятия с персоналом, выделенным для контроля работы и обслуживания данного оборудования.

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Система, подвергшаяся воздействию пожара, должна быть, как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений. 

Модули  пожаротушения, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей значения предельно допустимой, подлежат замене на новые. Порядок восстановления модулей пожаротушения после срабатывания смотри в руководстве по эксплуатации завода изготовителя (ПАС 614.00.000 РЭ). К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения ТО и ППР.

Наличие договора на проведение работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики специализированной организацией не снимает ответственности с руководителя объекта за выполнение требований настоящих Правил.

На объектах все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию установок пожаротушения выполняются собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.

Обслуживающий персонал объекта или представитель специализированной организации обязаны знать устройство и принцип работы установки пожарной автоматики на объекте, знать и выполнять требования настоящих Правил, инструкции по эксплуатации этой установки.

Лица, обнаружившие неисправность установок, обязаны немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, а последний - лицу, ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

Обслуживающий персонал объекта или представитель обслуживающей организации, осуществляющие ТО и ППР установок пожарной автоматики, должны производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию, приведенную в приложениях к настоящим Правилам.

Запрещается в процессе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления Государственной противопожарной службы.

Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений, компенсирующими мерами, поставка в известность об этом органы управления Государственной противопожарной службы и, при необходимости, вневедомственной охраны.

Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкцию для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на предприятии, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть следующая документация:

а) проектно-сметная документация (акт обследования);

б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их  наличии), испытаний и замеров;

в) акт приемки установки в эксплуатацию;

г) паспорта на технические средства имеющейся установки;

д) ведомость смонтированного оборудования;

е) паспорта и техническую документацию на системы АПС, АПТ и оповещения;

ж) инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;

з) регламент работ;

и) план-график ТО и ППР;

к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики;

л) график дежурства оперативного (дежурного) персонала;

м) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

н) журнал учета неисправностей установки;

о) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии).

Техническую документацию по п.п.1.5.1. а) - е) разрабатывает монтажно-наладочная организация (по договоренности с Заказчиком); по п.п. з) - о) - Заказчик с привлечением к разработке обслуживающей организации (при наличии договора с ней).

Перечень и содержание эксплуатационной документации на установки пожарной автоматики могут быть изменены администрацией объекта в зависимости от конкретных условий с уведомлением об этом местного (территориального) органа Государственного пожарного надзора.

Техническая документация, разрабатываемая администрацией объекта, должна пересматриваться не реже одного раза в 3 года и корректироваться при изменении условий эксплуатации установок. При этом в журнале учета необходимо вносить соответствующие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра и подписью ответственного лица.

Тип и количество пожарных извещателей должны соответствовать требованиям действующих НТД и проектно-сметной документации (акту обследования).

Извещатели, установленные в местах, где возможно их механическое повреждение, должны быть защищены специальными устройствами (ограждениями) промышленного исполнения, не препятствующими воздействию на них факторов пожара.

Извещатели должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели должны быть надежно защищены от попадания на их поверхность и внутрь штукатурки, краски, побелки.

Неисправные извещатели после их выявления должны быть заменены в течении суток на исправные и проверенные (из ЗИП). Запрещается устанавливать взамен неисправных извещатели иного типа или принципа действия, не оговоренные в проектно-сметной документации, или применять перемычки на  клеммах розеток извещателей.

К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ для их ТО и ППР.

На объекте должны иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных.

Монтаж (регулировка) пожарных извещателей должна осуществляться в соответствии с технической документацией на извещатели, а также действующими руководящими и другими нормативно-техническими документами.

При размещении, монтаже и эксплуатации ручных пожарных извещателей следует руководствоваться пункт 13.13 СП 5.13130.2009, другими действующими нормативными документами, а также соответствующими рекомендациями, согласованными в установленном порядке.

На ручной пожарный извещатель, в случае его неисправности, должна быть повешена табличка с соответствующей надписью до восстановления его работоспособного состояния.

Периодичность испытания ручных пожарных извещателей определяется типовыми регламентами на ТО и ППР установок пожарной автоматики.

Запрещается устанавливать тепловые пожарные извещатели в непосредственной близости к источникам тепла, способным привести установку сигнализации к должным срабатываниям.

Дымовые пожарные извещатели не допускается устанавливать:

- в местах, где могут возникать потоки воздуха, превышающие допустимые скорости;

- в помещениях, в которых возможно образование (появление) газов, паров, аэрозолей, пыли в количествах, могущих привести к ложным срабатываниям извещателей.

Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в зданиях и сооружениях являются составной частью комплекса технических средств противопожарной защиты и предназначены для своевременного оповещения людей о пожаре в начальной стадии его развития и должны соответствовать НПБ 104-95 раздел 2, 3 (СНиП 2.08.02-89).

СОУЭ должны быть предусмотрены в общественных зданиях и сооружениях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Электрические провода, питающие устройства оповещения, проложенные через пожароопасные помещения, должны быть защищены от механических воздействий и высокой температуры.

На основании выше сказанного были разработаны следующие регламенты для обслуживания систем газового пожаротушения в нежилом здании расположенного по адресу:______________________________________.
Регламент технического обслуживания систем пожаротушения

	Перечень работ
	Периодичность   обслуживания

	Внешний осмотр составных частей систем пожаротушения (технологической части - трубопроводов, насадков, модулей пожаротушения, манометров,  и т.д.; Электротехнической части  - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	      Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	    Ежеквартально

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	       Ежегодно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3,5 года

	Замена аккумуляторных батарей в блоках питания
	1 раз в 5 лет


12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Охрана окружающей среды — это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия будь то госучреждение, завод или фирма. Она представляет собой систему мер, обеспечивающих полное прекращение или снижение до допустимых пределов негативных воздействий технологических процессов на окружающую природную среду.

При разработке проектной документации учитывались экологические требования к проектной и рабочей документации, изложенные в Законе РФ «Об охране окружающей природной среды». Документация разработана с соблюдением медико-санитарных норм, с применением оборудования, не выделяющего вредных веществ в окружающую среду и не производящего шума, превышающего допустимые нормы.

Автоматические установки пожаротушения, системы пожарной сигнализации и оповещения вредного воздействия на окружающую среду не оказывают, т.к. в них используются сертифицированные изделия, в конструкции которых отсутствуют материалы, выделяющие вредные токсичные вещества.

Радиационная безопасность обеспечивается отсутствием радиоизотопных элементов.

В составе автоматических установок пожаротушения отсутствуют изделия, являющиеся источником электромагнитных излучений.

Попадание ГОТВ в атмосферу не приводит к ухудшению экологической обстановки и озоноразрушающему эффекту.

Монтаж   системы газового пожаротушения в помещениях архивов в нежилом здании   расположенного по адресу: __________________________________ не повлечет химического и радиационного загрязнения, теплового и шумового воздействия на окружающую среду, как в период монтажа, во время эксплуатации так и, во время проведения технического обслуживания и ремонта.

Все оборудование, и материалы, предлагаемые к использованию в данной рабочей документации, имеют сертификаты соответствия, сертификаты качества и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	
Аббревиатура
	Расшифровка

	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация

	АПТ
	Автоматическое пожаротушение

	АСПТ
	Автоматическая система пожаротушения

	АУГП
	Автоматическая установка газового пожаротушения

	АУПТ
	Автоматическая установка пожаротушения

	БЗС
	Блок защиты сетевой

	БИП
	Баллон испытательный переносной

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ВУОС
	Выносное устройство оптической сигнализации

	ГИП
	Главный инженер проекта

	ГОС
	Газовый огнетушащий состав

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГОТВ
	Газовое огнетушащие вещество

	ГПТ
	Газовое пожаротушение

	ЗПУ
	Запорно-пусковое устройство

	МПГ
	Модуль пожаротушения газовый

	ИП
	Извещатель пожарный

	ИО
	Извещатель охранный

	ИСО
	Интегрированная система охраны

	МПН
	Модуль подключения нагрузки

	КПБ
	Контрольно-пусковой блок

	НГПд
	Насадок газовый потолочный с дюймовой резьбой

	НПБ
	Нормы пожарной безопасности

	НПО
	Научно-производственная организация

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ООО
	Общество с ограниченной ответственностью

	ОСЗ
	Оповещатель светозвуковой

	ОС
	Оповещатель световой

	ПАС
	Пожарная автоматика сервис

	ППКУП
	Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением

	ПЗ
	Пояснительная записка

	ППР
	Планово-предупредительный ремонт

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РВД
	Рукав высокого давления

	РФ
	Российская Федерация

	СДГ
	Сигнализатор давления газовый

	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией

	СП
	Свод правил

	СПИ
	Самоспасатель изолирующий

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СРО
	Саморегулирующая организация

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТС
	Техническое средство

	ТУ
	Технические условия

	ФЗ
	Федеральный закон

	УГП
	Установка газового пожаротушения

	УДП
	Устройство дистанционного пуска

	УС
	Узел стыковочный
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