

Расчёт токопотребления оборудования системы автоматической системы пожаротушения.
Расчёт токопотребления проводиться с учётом требований п4.3 –СП6.13130-2009

                        Tд= 24 х I х 1,3,

где, Tд – расчётная ёмкость АКК в дежурном режиме, Ахчас;

     24 – требуемое время работы системы в дежурном режиме,час;

     1,3 – коэффициент разряда аккумуляторной батареи,

      I – суммарный ток нагрузки в дежурном режиме,А

                         Tт= 3 х I х 1,3,

где, Tт – расчётная ёмкость АКК в тревожном режиме, Ахчас;

     3 – требуемое время работы системы в тревожном режиме,час;

     1,3 – коэффициент разряда аккумуляторной батареи,

      I – суммарный ток нагрузки в тревожном режиме,Ахчас.

  Требуемая резервируемая ёмкость АКК, Ахчас:    

                                  ΣT=Tд+Tт,

Расчёт нагрузки на источник вторичного электропитания.

	№
	Тип оборудования и приборов
	Ток потребления,мА


	Кол-во,

Шт.
	Ток потребления, мА.

Всего

	
	
	Дежурный
	Тревога
	
	Дежурный
	Тревога

	1
	С2000-М
	35
	65
	1
	35
	65

	2
	С2000-ПТ
	50
	100
	1
	50
	100

	3
	С2000-КПБ
	40
	75
	1
	40
	75

	4
	ОСЗ-1 «Пожар»
	0
	70
	1
	0
	70

	
	Итого
	125
	310


Дежурный режим, Ахч:
                       Tд= 24 х 0,125 х 1,3=3,9
Режим тревоги, Ахч: 
                       Tт= 3 х 0,310 х 1,3=1,209
Требуемая суммарная ёмкость АКК, Ахч:
                          ΣT = 3,9 + 1,209 = 5,109
В качестве резервированного бесперебойного источника электропитания, обеспечивающего электропитание приборов приёмо-контрольных 24 часа плюс 3 часа в режиме тревоги, используется источник вторичного электропитания РИП-24 исполнение 01. Выбранный источник вторичного электропитания имеет 2(две) встраиваемые аккумуляторные батареи ёмкостью по 7Ахч каждая.  
Защитное заземление всех металлических нормально не находящихся под напряжением элементов электрооборудованиявыполнить согласно ПУЭ и указаниям технической документации предприятий-изготовителей оборудования.

В качестве заземляющего проводника используется третья жила кабеля питания ВВГнг-FRLS 3х1,5,  подключаемый к существующему контуру заземления.



















	
	
	
	
	
	
	20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.РР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	3

	Изм.
	Кол уч
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	


Формат А4

