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)10 Требования к монтажу систем пожаротушения

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок системы модульного порошкового и газового пожаротушения.
Работы по монтажу  установок пожаротушения должны осуществляться в три этапа:
- на первом этапе должны выполняться следующие работы:
1) проверка наличия закладных  проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;
2) разметка трасс и установка опорных конструкций для кабелей, прокладка магистральных трубопроводов (кабелей), установка насадков, кронштейнов, извещателей и оповещателей, блоков и т.д.;
- на втором этапе должны выполняться работы по монтажу модулей пожаротушения, блоков управления, кнопочных станций и т.д. и подключению к ним электрических проводок;
- на третьем этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке  установок пожаротушения.
После монтажа трубопроводов необходимо произвести испытания на прочность в соответствии разделов 5,8 и 9 ГОСТ Р 50969-96. Испытание трубопроводов установки и их соединений на прочность  проводят следующим образом: перед испытанием трубопроводы подвергают внешнему осмотру. Вместо насадков, кроме последнего на распределительном трубопроводе, ввертывают заглушки и подключают специализированный переносной баллон для испытаний БИП-50-150 заполненный сжатым воздухом. БИП надежно закрепить к несущим конструкциям здания. Рабочее давление в БИП соответствует МПа (бар) – 15 (150), давление в модуле МПГ – 5,79 МПа (57,9 бар). Таким образом, наибольшее давление в трубопроводе будет наблюдаться 

на участке выхода ГОТВ из модулей МПГ и составляет  57,9 бар.
При проведении испытания подъем давления следует проводить по 
ступеням:
первая ступень — 0,05 МПа;
вторая ступень 0,5 P1 (0,5 Р2) – 28.95 бар (2,895 МПа);
третья ступень  р1 (Р2) – 57.9 бар (5,79 МПа);
четвертая ступень 1,25 P1(1,25 Р2) – 72,37 бар (7,237 МПа).
На промежуточных ступенях подъема давления производят выдержку в течение 1—3 мин, во время которой по манометру или другому прибору устанавливают отсутствие падения давления в трубах. Манометр должен быть не ниже 2-го класса точности.
Под давлением 1,25 Р1 (1,25 Р2) трубопроводы выдерживают 5 мин. Затем давление снижают до Р1 (Р2) и производят осмотр. 
Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если не обнаружено падение давления и при осмотре не выявлено, выпучен, трещин, течей, запотевания. Испытания оформляют актом (приложение Г  ГОСТ Р50969-96). 
Перед монтажом  необходимо осмотреть все оборудование на отсутствие внешних повреждений, трещин, сколов, обратить внимание на  состояние соединительных элементов, проверить маркировку взрывозащиты модулей порошкового и газового пожаротушения, а также приборов и устройств. 
Заземление приборов и устройств (БИБ) при монтаже обязательно производить в первую очередь. При монтаже заземления необходимо предусмотреть меры, исключающие нарушение контакта с заземлением. Параметры заземления должны соответствовать действующим установленным нормам в РФ.  Монтаж производится в соответствии с ПУЭ-85  глава  7.3.  «Инструкции  по монтажу электрооборудования взрывоопасных установках (в 
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)помещениях и наружных установках) ВСН-332-74/ММСС СССР», «Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации РД 78.145-93» п. 2 и 3, СНиП 2.04.09-84 разделы 3, 4 и СНиП 3.05.08-85. При монтаже искробезопасной части шлейфа, необходимо выполнять требования ГОСТ 22782.0-81 (п. 1.6.2) и ГОСТ 22782.5-78 (п. 1.1.8).
В условиях повышенных помех согласно СНиП 2.04.09 разделы 3, 4 все шлейфы сигнализации и линия связи  прокладываются экранированными проводами, причём экран подключается в общей точке шины заземления. 
При монтаже не допускается: 
- объединять общие провода шлейфов сигнализации с общими проводами оповещателей и цепей пуска, 
- объединять между собой общие провода шлейфов сигнализации вне
коммутационных клемм ППКОПП «Гамма - 01»,
- заземлять шлейфы сигнализации вне коробки коммутации ППКОПП.
Во избежание повреждения прибора при проведении пусконаладочных 
работ подключение цепей пуска осуществлять через резисторы. Вместо модулей  пожаротушения подключить  электрические лампочки мощностью до 20Вт и напряжением 24В.  При пробных запусках пожаротушения необходимо соблюдать интервал не менее 5 минут.  При проведении работ связанных со вскрытием отсеков коммутации любого устройства, входящего в комплект «Гамма-01», необходимо в первую очередь отключить модули пожаротушения. Подключение модулей проводить после проверки правильности функционирования цепей пуска согласно ТО.
Выбор пожарных извещателей производился с учетом пожароопасности технологического процесса, пожароопасности веществ, способа хранения пожароопасных веществ, климатических условий, а также требований нормативно-технической документации на проектирование.
Размещение электрооборудования и кабельные прокладки.
Приборы и устройства устанавливаемые в защищаемых помещениях
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)(имеют маркировку взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»):
- извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП101«Корвет М-И»;
- извещатель пожарный пламени искробезопасный ИП330-И «Филин»;

- оповещатель светозвуковой «Гамма - 01 ОСЗ-И» - 2 исп. 10 (Газ!Уходи!).
В помещении топливного отсека в системе приточной вентиляции необходимо установить воздушные клапана  взрывозащищенного исполнения КЛОП-1В диаметром 400  мм с электромеханическими приводами.
Перед каждым из защищаемых помещений, возле входа установить по одной кнопочной станции «Гамма-01 КС-И» на высоте 1,5 м от пола, еще  кнопочные станции «Гамма-01 КС-А»  установить  в помещение управления испытательными стендами №1 и №2.
Приборы устанавливаемые на пожарном посту (помещение управления стендами №1 и №2):
- блок питания и управления «Гамма - 01 БПУ»;
- блок клавиатуры и индикации «Гамма - 01 БКИ»;
- блок монтажный «Гамма - 01 БМ5»;
- блок монтажный искробезопасный «Гамма - 01 БМ3(5)-И»;
- кнопочная станция «Гамма-01 КС-А»;
- электронный модуль МОПИ;
- электронный модуль МИУП;
- электронные модули МРВ;
- электронный модуль МР;
- барьеры искробезопасные пассивные БИБ-02-12(24);
- оповещатель светозвуковой «Гамма - 01 ОСЗ-1»-1 исп. 10 (Пожар);
- извещатель пожарный ручной «Пуск газа» (местный пуск);
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ;
- извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45;
- звуковой оповещатель ПКИ-2 «Иволга»;
- световой оповещатель «Выход» (Кристалл 24);
- прибор приемно-контрольный «Сигнал 20 П-SMD» (установить в   (
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) кабине управления боксами);
- источники резервированного питания РИП-12 RS и РИП-24 исп. 11 
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)(установить в помещение управления).
Светозвуковое табло ОСЗ-И «Гамма - 01»  (Газ! Уходи!) -  установить над дверным проемом со стороны защищаемого помещения.
Световое табло ОС-И «Гамма - 01» (Газ! не входить!) - установить над дверным проемом снаружи помещения.
Модули пожаротушения МПГ 150-100-24-ЭРВ и МПГ 150-100-24-П установить в монтажные стойки СМП-3-100-24-ХП и аналогичные, в те же стойки установить весовые устройства контроля ГОТВ (УВТМ-3) и аналогичного типа. К модулям пожаротушения основного пуска подключить через модули МПИУ пусковые устройства (электромагнитные клапана), а  пусковые устройства резервного пуска  подключить напрямую к извещателям пожарным ручным «Пуск газа».
Сигнализаторы давления СДГ (для контроля выхода огнетушащего вещества) через модули МПСК установить на общих коллекторах по каждому из направлений тушения. 
Марка проводов и кабелей, применяемых в проекте, а также расстановка оборудования  указаны на чертежах проекта  (смотри приложение). Прокладку проводов и кабелей – во взрывоопасных помещениях вести в металлических трубах,  а вне взрывоопасной зонах в металлорукаве, кабельных каналах. При прокладке провода через помещения, которые не подлежат защите, провод должен быть защищен от механических повреждений. В соответствии с            п. 7.3.117 ПУЭ необходимо произвести отличительную маркировку искробезопасных шлейфов от простых, для этих целей необходимо концы кабелей искробезопасных шлейфов оборудовать не горючими термоусадочными трубками синего цвета (допускается также маркировка 
указанных шлейфов с помощью изоляционной ленты синего цвета).
Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии необходимо выполнить с условием обеспечения автоматического контроля целостности по всей длине.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах или 
вблизи них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов 
должны производиться только при снятии сетевого напряжения.  (
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)Электромонтеры, обслуживающие установки, должны  быть  обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, пере-одичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с со-блюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.
На всех этапах выполнения работ необходимо соблюдать требования безопасности, содержащиеся в документации на приборы пожарной автоматики, входящие в состав установок пожаротушения.



