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)11 Решения по организации ремонта и технического
обслуживания

Цель технического обслуживания (ТО) - поддержание технических средств (ТС) в исправном (работоспособном) состоянии, снижение интенсивности износа и предупреждение вероятных отказов,  обеспечение надежности и постоянной готовности к использованию по назначению. Система  технического обслуживания является планово - предупредительной, предусматривает обязательное проведение установленных видов технического обслуживания. Техническое обслуживание системы производится в планово-предупредительном порядке. 
Техническое обслуживание производится обязательно с ведением эксплуатационно-технической документации. Все выполненные работы записываются в журналы и подтверждаются подписью ответственного лица со стороны заказчика. При проведении всех видов ТО запрещается: работать без эксплуатационной документации; использовать неисправные инструменты и приборы; оставлять по окончании работ ТС, не приведенные в готовность к использованию по назначению.
К обслуживанию оборудования  «Гамма-01» и модулей пожаротушения допускаются электромонтёры не ниже 4 разряда, изучившие  инструкции на приборы и устройства, прошедшие соответствующий инструктаж и имеющие необходимые допуски. При эксплуатации приборов необходимо руководствоваться: 
- действующими Правилами устройства электроустановок, глава 7.3; 
- настоящими ТО и другими нормативными документами, действующими на предприятии; 
- при эксплуатации запрещается вскрывать все устройства, входящие в состав прибора, и отсоединять заземляющие проводники;
 - в случае обнаружения неисправностей производится отключение основного и резервного питания прибора,  демонтаж неисправного  устройства  и  за-
мена  на  исправное. После  замены  все устройства и блоки должны быть за-землены и опломбированы.
Блоки и устройства, входящие в состав прибора, относятся к неремонтируемым изделиям и в случае неисправности подлежат замене.
Лица, ответственные за эксплуатацию, проведение капитального и текущего ремонтов технологического оборудования установки пожаротушения, назначаются руководителем предприятия, который также утверждает графики технического надзора и ремонта оборудования.
 Для контроля за техническим состоянием технологического оборудования АПТ должен вестись «Журнал учета технического обслуживания и ремонта», в
 котором должны регистрироваться дата и время проверки, кто проводил проверку, обнаруженные неисправности, их характер и время их устранения, время вынужденного отключения и включения установки, проводимые опробования работы всей установки или отдельного оборудования.
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)Не реже одного раза в квартал с содержанием журнала должен знакомиться под расписку главный технический руководитель предприятия.
 При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.
Для проверки готовности и эффективности АУПТ один раз в три года должна проводиться полная ревизия технологического оборудования этой установки. 
При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.
Автоматическая установка пожаротушения в соответствии с графиком, утвержденным ответственным за АУГТ, но не реже одного раза в три года должны опробоваться (испытываться) по специально разработанной программе при условии, что это не повлечет за собой остановки технологического оборудования или всего процесса производства.
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)Лицо, ответственное за эксплуатацию технологического оборудования установки пожаротушения, должно организовать занятия с персоналом, выделенным для контроля работы и обслуживания данного оборудования.
Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Система, подвергшаяся воздействию пожара, должна быть, как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений. 
Модули газового  и  порошкового пожаротушения, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей значения предельно допустимой, подлежат замене на новые.
К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения ТО и ППР.
Наличие договора на проведение работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики специализированной организацией не снимает ответственности с руководителя объекта за выполнение требований настоящих Правил.
На объектах все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию устано-
вок пожаротушения выполняются собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или  по договору  организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.
Обслуживающий персонал объекта или представитель специализированной организации обязаны знать устройство и принцип работы установки пожарной автоматики на объекте, знать и выполнять требования настоящих Правил, инструкции по эксплуатации этой установки.
Лица, обнаружившие неисправность установок, обязаны немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, а последний - лицу, ответственному за 


эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выяв-ленных неисправностей.
Обслуживающий персонал объекта или представитель обслуживающей организации, осуществляющие ТО и ППР установок пожарной автоматики, должны производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию, приведенную в приложениях к настоящим Правилам.
Запрещается в процессе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления  Государственной противопожарной службы.
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)Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений компенсирующими мерами, поставка в известность об этом органы управления Государственной противопожарной службы и, при необходимости, вневедомственной охраны.
Оперативный (дежурный) персонал должен знать:
- инструкцию для оперативного (дежурного персонала);
- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на предприятии, и принцип их действия;
- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;
- порядок вызова пожарной охраны.
На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна 
быть следующая документация:

а) проектно-сметная документация (акт обследования);
б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их
 наличии), испытаний и замеров;
в) акт приемки установки в эксплуатацию;
г) паспорта на технические средства имеющейся установки;
д) ведомость смонтированного оборудования;
е) паспорта  и техническую документацию на системы АПС, АПТ и оповещения;
ж) инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;
з) регламент работ;
и) план-график ТО и ППР;
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)к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики;
л) график дежурства оперативного (дежурного) персонала;
м) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;
н) журнал учета неисправностей установки;
о) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии).
Техническую документацию по п.п.1.5.1. а) - е) разрабатывает монтажно-
наладочная организация  (по договоренности с Заказчиком); по п.п. з) - о) - Заказчик с привлечением к разработке обслуживающей организации (при наличии договора с ней).
Перечень и содержание эксплуатационной документации на установки пожарной автоматики могут быть изменены администрацией объекта в зависимости от конкретных условий с уведомлением об этом местного (террито-риального) органа Государственного пожарного надзора.
Техническая документация, разрабатываемая администрацией объекта, должна пересматриваться не реже одного раза в 3 года и корректироваться при изменении условий эксплуатации установок. При этом в журнале учета необхо-

димо вносить соответствующие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра и подписью ответственного лица.
Тип и количество пожарных извещателей должны соответствовать требованиям действующих НТД и проектно-сметной документации  (акту обследования).
В помещениях объектов, зданий и сооружений, отнесенных к взрывоопасным в соответствии с НПБ 105-95 раздело 1-6 и приложений 1-5 должны применяться извещатели соответствующего исполнения по степени взрывозащиты.
Извещатели, установленные в местах, где возможно их механическое повреждение, должны быть защищены специальными устройствами  (огражде (
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)ниями) промышленного исполнения, не препятствующими воздействию на них факторов пожара.
Извещатели должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели должны быть надежно защищены от попадания на их поверхность и внутрь штукатурки, краски, побелки.
Неисправные извещатели после их выявления должны быть заменены в течение суток на исправные и проверенные (из ЗИП). Запрещается устанавливать в замен неисправных извещатели иного типа или принципа действия, не оговоренные в проектно-сметной документации, или применять перемычки на
 клеммах розеток извещателей.
К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ для их ТО и ППР.
На объекте должны иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных.
Монтаж (регулировка) пожарных извещателей должна осуществляться в соответствии с технической документацией на извещатели, а также действую-

щими руководящими и другими нормативно-техническими документами.
При размещении, монтаже и эксплуатации ручных пожарных извещателей  (
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)следует руководствоваться пункт 13.13 СП 5.13130.2009 , другими действующими нормативными документами, а также соответствующими рекомендациями, согласованными в установленном порядке.
На ручной пожарный извещатель, в случае его неисправности, должна быть повешена табличка с соответствующей надписью до восстановления его работоспособного состояния.
Периодичность испытания ручных пожарных извещателей определяется типовыми регламентами на ТО и ППР установок пожарной автоматики.
Запрещается устанавливать тепловые пожарные извещатели в непосредственной близости к источникам тепла, способным привести установку сигнализации к должным срабатываниям.
Дымовые пожарные извещатели не допускается устанавливать:
- в местах, где могут возникать потоки воздуха, превышающие допустимые скорости;
- в помещениях, в которых возможно образование (появление) газов, паров, аэрозолей, пыли в количествах, могущих привести к ложным срабатываниям извещателей.
Системы  оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в зданиях и сооружениях являются составной частью комплекса технических средств противопожарной защиты и предназначены для своевременного оповещения людей о пожаре в начальной стадии его развития и должны соответствовать НПБ 104-95 раздел 2, 3 (СНиП 2.08.02-89).
СОУЭ должны быть предусмотрены в общественных зданиях и сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
СОУЭ должны функционировать в течении времени, необходимого для эвакуации людей, но не менее расчетной продолжительности эвакуации.
Электрические провода, питающие устройства оповещения, проложенные 

через пожароопасные помещения, должны быть защищены от механических 
воздействий и высокой температуры.
На основании выше сказанного  были разработаны следующие регламенты для обслуживания  систем  газового пожаротушения  для трех направлений (испытательных стендов №1, №2 и технологического отсек) цеха _______________________________________ (
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Регламент технического обслуживания систем газового пожаротушения
	
Перечень работ
	Периодичность   обслуживания

	Внешний осмотр составных частей систем  пожаротушения (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	      Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	    Ежеквартально

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	       Ежегодно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3,5 года

	Замена аккумуляторных батарей в блоках питания
	1 раз в 5 лет



