Заказчику  проекта
Задание
на проектирование электроснабжения и заземления
установок газового  пожаротушения 
Техническая характеристика электроприемников установок:
1. Категория установок по обеспечению электроэнергии – 1 категория;
2. Количество установок:
 - резервированный источник питания «РИП-12 RS» - 1 шт;
 - резервированный источник питания «РИП 24 исп.06»  - 1 шт;
 - блок питания и управления «Гамма-01 БПУ» - 1 шт;
 - шкаф контроля и управления воздушными клапанами – 1 шт.
3. Род тока по рабочему вводу – переменный;
4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;
5. Напряжение: на вводе рабочем ~220 В;
6. Максимальная мощность, потребляемая от сети:
 - для «РИП-12 RS»  - не более 110 Вт;
 - для «РИП 24 исп.11»  - не более 155 Вт;
 - для «Гамма-01 БПУ» - не более 220 Вт;
 - для шкафа контроля и управления - не более 3 кВт.
Примерное место установки оборудования смотреть на схемах. Размещение  оборудования уточнить при монтаже. Для подключения оборудования использовать огнестойкий кабель марки  ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования. Заказчику необходимо обеспечить подключение провода ПВ3 1x4,0 к шине PE электрощита при системе TN-S или к шине PEN при системе TN-C.  (
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)Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109 – 97.

